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1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji do zgtoszenia zmiany sposobu
uzytkowania czesci pomieszczen warsztatu na biblioteke.

1.1. Podstawy prawne
Projekt budowlany stanowigcy podstawe do wydania decyzji o pozwoleniu na budowe
sporzadzony zostat w oparciu o:
- Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2006 nr 156 poz.1118 z p6zn. zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.03.120.1133)

2. Istniej gcy stan zagospodarowania dziatki.

W istniejgcym stanie dziatka jest zabudowana kompleksem szkolnym. Teren opada lekko w
kierunku zachodnim i ma bezposredni dostep do utwardzonej drogi. Dziatka jest w catosci
ogrodzona.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Nie planuje si e zadnych zmian w istniej gcym stanie zagospodarowania.

4. Zestawienie powierzchni poszczeqgolnych cz  esci zagospodarowania dziatki:

Nie planuje si e zadnych zmian w istniej gcym stanie zagospodarowania, ktdre miatyby
wplyw na jego powierzchni e.

5. Uzbrojenie terenu

Budynek istniejgcy przytaczony jest do miejskiej sieci wodociggowej, miejskiej sieci
kanalizacyjnej oraz miejskiej sieci elektrycznej.

6. Dane informuj ace czy dziatka na ktorej projektowany jest obiekt b udowlany jest
wpisana do rejestru zabytkéw, oraz czy podlega ochronie.
Inwestycja zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie ddébr kultury

(Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z pozn. zm.) nie podlega ochronie konserwatorskiej, lokalizacja
i obiekt nie objete sg ochrong konserwatorskg. Dziatka nie lezy na terenie Parku Krajobrazowego.

7. Dane okre slajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatk e.

Nie planuje sie przebudowy, rozbudowy lub zmiany konstrukcji budynku ani zadnych innych
prac budowlanych, na ktére mogtyby mie¢ wpltyw szkody gérnicze.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istnie  jacych i przewidywanych zagro zen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia u  zytkownikéw projektowaneqo obiektu i jego
otoczenia .

7.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé ich realizacji

Nie planuje sie prowadzenia robo6t zwigzanych z odstonieciem fundamentéw, wymiang okien,
badz zmianami konstrukcyjnymi budynku.

Nie przewiduje sie zmian elewacji budynku.

7.2. Istniejgce i przewidywane zagrozenia

Na dzialce brak jest obiektéw kolidujgcych z inwestycjg oraz elementdw mogacych stwarzac
zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow i ich
otoczenia.




7.3. Obszar oddzialywania na dzialki sgsiednie i tereny przylegte.

Teren inwestycji znajduje sie poza terenami produkcyjno-ustugowymi. Inwestycja nie oddziatuje
na dziatki sgsiednie. Projektowane budynki i pézniejsze ich uzytkowanie nie wptynie na pogorszenie
istniejgcego stanu dziatek sgsiednich.

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamyka sie w granicy dziafki.

9. Inne konieczne dane wynikaj ace ze specyfikaciji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego.

9.1. Okreslenie kategorii obiektu

Istniejgce obiekty budowlane zgodnie z zalgcznikiem do Ustawy Prawo budowlane sg
zaliczane do: Kategorii XIIl — pozostate budynki mieszkalne o wspdétczynniku kategorii obiektu — k=
4,0 i wspotczynniku wielkosci obiektu —w = 1,0.

9.2. Zagospodarowanie mas ziemnych z wykopow.

Nie przewiduje sie rob6t ziemnych.

9.3. Informacja o odprowadzeniu wod opadowych.

Budynek posiada juz system odprowadzania wéd opadowych. Wody deszczowe
odprowadzane sg na teren wiasnej dzialki i rozprowadzone powierzchniowo, nie powodujgc sptywu
na dziatki sgsiednie.

9.4. Lokalizacja budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

Projektowana inwestycja polega zmianie sposobu uzytkowania czesci pomieszczeh
warsztatu na biblioteke. Zaréwno odlegtosci od granic dzialki jak i odlegtosci pomiedzy budynkami z
uwagi na bezpieczenhstwo pozarowe sg zgodne z § 271, § 272, § 273.

10. Podstawa opracowania.

Podstawe do sporzadzenia projektu stanowig:
1. Zlecenia inwestora
2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa skala 1:500
4. Obowigzujgce akty prawne i normatywy
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Jaworzno, maj 2011r.

OSWIADCZENIE

Stosownie do art.20 ust.4 — ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr 207 z 2003 r. p0z.2016 — z p6zn. zmianami)

Ja nizej podpisana: Bernadeta SLIWA

Oswiadczam, ze projektu budowlany — branza architektura ,Projekt budowlany zmiany
sposobu u zytkowania cz esci pomieszcze n warsztatu na bibliotek e w Zespole Szkét
Ponadgimnazjalnych w Chetmie  Slaskim przy ul. Technikéw 18 ", zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY SPOSOBU
UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN
WARSZTATU NA BIBLIOTEK E



Opis techniczny zostat sporzgdzony wedlug Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z dnia 10 lipca 2003 roku) i zawiera opis projektu wedtug kolejnosci okreslonej w zarzgdzeniu.

1. Przeznaczenie i program u zytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest czeS¢ pomieszczen warsztatu w budynku Zespotu Szkot
Ponadgimnazjalnych w Chetmie Slaskim przy ul. Technikéw 18.
Inwentaryzacje przeprowadzono w maju 2011r.

1.1. Stan istniejacy budynku

Inwentaryzacja stanu istniejgcego zostata wykonana na podstawie obmiaru budynku,
ogledzin oraz na podstawie dokumentacji fotograficzne;j.

Na stan istniejgcy opracowywanej czesci budynku sktadajg sie: fundamenty, parter, strop
nad parterem oraz sciany zewnetrzne. Sciany zewnetrzne elewacji potnocnej majg grubosé

40,0 cm. W opracowywanej czesci budynku znajdujg sie otwory okienne.

Do opracowywanej czesci budynku prowadzi odrebne wejscie od strony pétnocnej i znajdujg
sie w niej pomieszczenia warsztatowe do zaje¢ praktycznych.

Stan techniczny inwentaryzowanej czesci budynku okreslono jako dobry. Brak uszkodzen
czy spekan scian, stropu, nie stwierdzono réwniez korozji biologicznej elementéw betonowych.

Do inwentaryzacji rysunkowej w skali 1:100 zatgczona zostata inwentaryzacja fotograficzna.
Zdjecia wykonane zostalty w maju 2011 r.

1.2. Proponowana przebudowa budynku

Nie przewiduje sie zmian w konstrukcji budynku. Nie przewiduje sie rozbudowy ani
przebudowy budynku. Nie przewiduje sie zadnych zmian na elewacji budynku

1.3. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu

Charakterystyczne parametry techniczne budynku zostaty okreslone na podstawie Polskiej
Normy — PN-70/B-02365 "Powierzchnia budynkow. Podziat, okreslenie i zasady obmiaru”.

Powierzchnia uzytkowa - 185,56 m?
Wysoko$¢ pomieszczenia - 3,60 m

W opracowywanej czesci budynku znajdujg sie pomieszczenia warsztatu do zajec
szkolnych, praktycznych.

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowl anego.

Projektowany budynek szkoly jest obiektem o zwartej bryle na planie prostokgta z
wyodrebnionym dziedzihcem wewnetrznym.

2.1. Sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Przewiduje sie zmiane sposobu uzytkowania pomieszczen warsztatu na biblioteke. Calos¢
inwestycji dotyczy wnetrza opracowywanej czesci budynku bez naruszenia konstrukcji oraz wygladu
elewacji. Planowane roboty nie bedg miaty wplywu na otaczajgcy budynek krajobraz oraz istniejgca
zabudowe.

2.2. Spemienie wymagan o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego.

Projekt zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen warsztatu na biblioteke sporzgdzono
zgodnie ze sztukg budowlang i z zasadami wiedzy technicznej. Zastosowanie przez inwestora
zalecanych w projekcie materiatbw budowlanych termoizolacyjnych i wykonczeniowych



posiadajgcych odpowiednie atesty i oznaczone symbolem dopuszczenia do uzytkowania w
budownictwie "B", oraz wykonywanie rob6t budowlanych zgodnie z technologig i w odpowiedniej
kolejnosci, zapewnia:

Spelnienie wymagan podstawowych takich jak:

- bezpieczenstwo konstrukgciji,

- bezpieczenstwo pozarowe,

- bezpieczenstwo uzytkowania,

- odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- o0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd

3. Rozwigzania materialowe podstawowych elementéw obiektu

3.1. Charakterystyka elementdéw konstrukcji budynku i wykonczenia.

W budynku szkoty przy ul. Technikéw 18 w Chetmie Slgskim nie planuje sie zmiany
konstrukcji, rozbudowy badz przebudowy. Nie przewiduje sie tez nowych otworéw okiennych i
drzwiowych. Wszystkie opisywane ponizej elementy dotyczg stanu istniejacego.

= Sciany nosne nadziemne o grubosci 40,0 cm
Scianki dzialowe o grubosci 12,0 cm
Nadproza okienne i drzwiowe — prefabrykowane
Konstrukcja dachu — ptyty zelbetowe
Pokrycie dachu — papa x2 na lepiku
Rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie z PCV.

Tynki wewnetrzne — tradycyjne cementowo-wapienne KLIII lub gipsowe, oktadziny scian
ptytkami glazurowanymi na powierzchni $cian kuchni, WC, fazienek, pozostate
powierzchnie scian malowane farbami emulsyjnymi.

» Tynk zewnetrzny — tradycyjny, cementowo-wapienny

W opracowywanej dokumentacji planuje sie zmiane sposobu uzytkowania pomieszczen
warsztatu na biblioteke. Zaklada sie nastepujgce rozwigzania dla tego przedsiewziecia:

Sciany wewn etrzne oddzielaj gca bibliotek e od pozostatej cz es$ci szkoly:

- tynk wewnetrzny gipsowy - 1,5 cm,

- Sciana murowana o odpornosci ogniowej REI 60 - 24,0 cm

Sciany wewn etrzne wydzielaj gce nowe pomieszczenia:
- szpachla gipsowa - 1,5 cm,
- Sciana gips-kartonowej - 10,0 cm

Scianka wewn etrzna na wysoko $¢é 1,50 m:
- szpachla gipsowa - 1,5 cm,
- Scianka w konstrukcji gips-kartonowej - 12,0 cm

Posadzka:

- plytki ceramiczne / panele podiogowe - 2,0 cm
- wylewka cementowa - 5,0 cm

- warstwa dzielgca — folia polietylenowa - 0,2 mm
- styropian twardy - 12,0 cm

- granulat wyréwnawczy - 3,5 cm

- izolacja przeciwwilgociowa - 0,5 cm

- beton -10,0cm



3.2. Projektowany zakres rob6t i zalecane materiaty.

Prace zwi azane z demonta zem i wyburzeniami:

- oczyszczenie pomieszczenia ze znajdujgcych sie w nim maszyn i urzgdzen
- zerwanie starej posadzki wykonanej z podkiadéw z kostki drewnianej

- usuniecie starych grzejnikéw C.O.

- usuniecie scianki znajdujgcej sie przy wejsciu do pomieszczenia

- usuniecie starych instalacji elektrycznych oraz lamp oswietleniowych

- oczyszczenie scian istniejgcych ze starej farby

Prace zwi azane z budow g nowych elementow:

- wykonanie nowej posadzki izolowanej termicznie i przeciwwilgociowo
granulat wyréwnawczy, np. FERMACELL albo poréwny  walny
izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna, np. firmy DEITERMANN
styropian twardy, np. HYDROSTOP 120 - 12,0 cm

- wymiana drzwi wejsciowych

- budowa scian w konstrukcji gips-kartonowej wydzielajgcych nowe pomieszczenia
np. RIGIPS lub poréwnywalna

- poprowadzenie nowej instalacji elektrycznej

- ocieplenie drzwi wejsciowych

- zalozenie nowych grzejnikéw C.O.

- instalacja howego oswietlenia

- instalacja przewodow wentylacyjnych grawitacyjnych i mechanicznych
np. firmy SCHIEDEL

3.3. Kateqoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Projektuje sie termomodernizacje istniejgcego budynku mieszkaniowego wielorodzinnego,
podpiwniczonego o jednej kondygnacji podziemnej i trzech kondygnacjach nadziemnych.

Ustalono, ze obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie
obiekty budowlane o prostych schematach obliczeniowych, w prostych warunkach gruntowych, dla
ktorych wystarcza jakosciowe okreslenie wilasciwosci gruntow, tak jak: 1 lub 2 kondygnacyjne
budynki mieszkalne i gospodarcze, sciany oporowe i rozparcia wykopow jezeli réznica poziomow
nie przekracza 2,0m, wykopy do giebokosci I,2m i nasypy do wysokosci 3,0m wykonywane

zwlaszcza przy budowie drég, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggow.

4. Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano- instalacyjnego.

Budynek zaopatrzony jest w istniejgce nastepujgce instalacje wewnetrzne:
- wodno-kanalizacyjng,
- elektryczng,
- wentylacje grawitacyjng

5. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzu  jgce wptyw obiektu

budowlanego na srodowisko. Jego wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi
obiekty s gsiednie pod wzgl edem:



5.1. Zapotrzebowania i jakosci wody, oraz ilosci i jakosci odprowadzanych $ciekow.
Budynek zaopatrywany jest w wode z miejskiego ujecia sieci wodociggowej. Na jedng
osobe przewiduje sie zuzycie wody w iloci okoto 36,00 m*/m. Budynek zamieszkuje okoto 27
0s0b.
W obiekcie powstajg scieki socjalno-bytowe, zwigzane 2z uzytkowaniem budynku
mieszkalnego, w iloéci érednio 15 dm®%dobe dla jednego mieszkanca, ktére sg odprowadzane
miejskiej sieci kanalizacyjne;.

5.2. Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachoéw, pylowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Eksploatacja budynku ze wzgledu na jego funkcje mieszkalng oraz sama realizacja
zamierzonych rob6t budowlanych nie wigze sie z emisjg zanieczyszczen gazowych, pytowych,
ani ptynnych.

Ogrzewanie budynku odbywa sie dzieki przytgczeniu do miejskiej sieci centralnego
ogrzewania, ciepta woda pozyskiwana bedzie z miejskiej sieci wodociggowej.

5.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw.

Jako $rednie wartoéci jednostkowe powstawania odpadéw statych przyjmuje sie 2,8 dm®/dobe
dla jednego mieszkanca. Odpady bedg gromadzone w wyznaczonym dla tej dziatki miejscu, na
ktorym znajdujg sie kontenery na odpady state.

5.4. Emisji hatasu oraz wibracji i promieniowania.

Eksploatacja budynku mieszkalnego nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji, a
takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego pola elektromagnetycznego, ani innych
zaktocen.

5.5. Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan i powierzchnie ziemi.

Wielkos¢ budynkdéw, jego planowane uzytkowanie a takze sposob jego posadowienia
nie wplywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne, jak réwniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

6. Dostosowanie budynku dla os6b niepetnosprawnyc h.

Opracowywana czes¢ budynku zostatla przystosowana do potrzeb 0séb
niepetnosprawnych. Wejscie do biblioteki oraz poziom posadzki znajduje sie na poziomie
terenu. Wszystkie przejScia majg odpowiednie szerokosci. Wydzielono specjalny WC
dostosowany do potrzeb osoby niepetnosprawnej poruszajgcej sie na wozku.

7. Warunki ochrony przeciwpo zarowe).
Zgodnie z zapisem § 213 poz.690 pkt 1a w Dz. U.nr 75 wymagania dotyczgce klasy

odpornosci ogniowej budynku nie dotyczg budynkéw mieszkalnych do wysokosci trzech
kondygnacji w zabudowie jednorodzinne.

8. Uwagi.

Wszystkie zastosowane materialy powinny posiadaé wymagane przepisami atesty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb
uprawnionych.

Projekt podlega ochronie prawem autorskim.



9. Informacja dotycz aca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robot budowlanych objetych niniejszym opracowaniem obejmuje roboty budowlane,
ktorych charakter i miejsce stwarza ryzyko zagrozenia porazenia prgdem podczas postugiwania sie
sprzetem i urzgdzeniami budowlanymi oraz skaleczen ostrymi narzedziami.

Jaworzno, maj 2011 r.



