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A. Pompownie prézniowo-tloczne PT-11 PT-2

A. 1. DANE O TERENIE,

Obiekty nadziemne i podziemne pompowni PT-1 1 PT-2 zostaly zlokalizowane przy ulicy
Odrodzenie (rejon skrzyzowania z potokiem Makotowieckim) naprzeciw domu nr 23.
Dzialka ta stanowi obecnie wlasnos¢:
parcela Nr 1663/500  Mendrela Jan
Mendrela Halina
zamieszkali Chetm Slask, ul. 15-grudnia 116.
Warunki sprzedazy zostaly wzajemnie uzgodnione.
Parcela Nr 830/690  Rolnicza Spétdzielnia Produkceyjna w Kopciowicach Chelm Slaski
ul. Chelmska 193, z tym, ze zostata przekazana dla gminy Chetm Slaski.
Lokalizacja zostata podana i omoéwiona szczegOlowiej na rys. architektonicznych — projekt
Nr arch. 2113/02.

Wielkosé parceli 33 x 37 m. Aktualnie teren ten stanowi nieuzytki rolne.

A. 2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Warunki te zostaly wstepnie podane w czesci V projektu budowlanego kanalizacji

sanitarnej dla gminy Chelm Slaski.
Przed przystapieniem do budowy obiektow nalezy w razie koniecznosci dokona¢ odwiertu

kontrolnego do glebokosci 6,0 m w rejonie zbiornikow sciekow.

A. 3. PRZEZNACZENIE OBIEKTOW.
Pompownie te stanowia element podsystemu podcisnieniowego kanalizacji sanitarnej
obstugujacego kolektory podcisnieniowe Nr K-"F", K-"G", K-"H", K-"I", K-"J", K-"L", K-"L",
K-"M", K-"N", K-"O", K-"P".

Z wi/w pompowni scieki sa tloczone kolektorami Kt-1 i Kt-2 do studni zbiorczej KO-I na

kolektorze K-1 odprowadzajacym scieki bezposrednio na oczyszczalnig sciekow.

A. 3. SYTUACJA OBIEKTU

Pompownie PT-1 i PT-2 zlokalizowane na w/w dzialce posiadajq opracowany plan
zagospodarowania w czesci architektonicznej obiektu podanego w projekcie nr arch. 2113/02.

W skiad wyposazenia wchodzag;:



W

— ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowane] H = 1,8 m na stupkach stalowych ¢ 60 mm wraz
z brama wjazdowg na czas budowy 1 wejsciem docelowym,

— droga dojazdowsg zwirowa z ul. Odrodzenia i plac manewrowy rowniez zwirowy,

— instalacja wodociagowo-kanalizacyjna tzn. umywalka wraz z podgrzewaczem elektrycznym
bateryjnym dla cieptej wody,

— 1nstalacja oswietlenia zewnetrznego w postaci jednego punktu Swietlnego o mocy

‘ 150 WAT - sodowa,

— instalacja ogrzewania pomieszczenia pompowni na okres zimowy — grzejnik elektryczny
z termostatem o mocy 3,0 kW,

— instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej oraz nawiew powietrza z przepustnica
powietrza umieszczong nad posadzka — wentylator osiowy typu KONWEKTOR WWS - 30
Q = 1600 m’/h (wymiana powietrza w ciagu 5-ciu minut),

— instalacja sily 1 oswietlenia wewnetrznego stanowi temat projektu elektrycznego — patrz projekt
Nr 2114/02,

— instalacja odgromowa ujeta rowniez w w/w projekcie elektrycznym.

A. 5. OPIS TECHNICZNY POMPOWNI PROZNIOWO-TLOCZNEJ.

A. 5.1. Pompownie préozniowo-tioczne,

Pompownig prozniowo — tloczng tworza nastepujace podstawowe elementy:
— pompy prozniowe zlokalizowane w budynku (2 x po 3 pompy typu BUSCH R50400B
wraz z niezbednym orurowaniem 1 wyposazeniem aparaturowym,
— 2 zbiorniki podci$nieniowe z pompami zatapialnymi do sciekow (pompy typu FLYGT
CP3127HT) wraz z oprzyrzadowaniem 1 instalacjami,
— filtr powietrza odlotowego.
Pompownia prozniowo-tloczna ma za zadanie utrzymanie zadanego podcis$nienia w sieci
w przedziale 50 do 65 kPa, przyjecie i odprowadzenie doptywajacych sciekow.
Mieszanina sciekdow z powietrzem doptywa do zbiornika podcisnieniowego. Powietrze
z gornej czesci zbiornika jest odsysane przez pompy prozniowe i1 wydmuchiwane do atmosfery
przez filtr biologiczny umieszczony na zewnatrz pomieszczenia pompowni.
Scieki gromadzone w dolnej czeéci zbiornika sa zasysane przez pompy tloczne
zanurzeniowe 1 przetlaczane poprzez przewdd tloczny do kanalu grawitacyjnego, ktorym
doplywaja na oczyszczalnie sciekow.

Funkcje sterowania i kontroli pracy urzadzen spelniane s przez tablicg sterownicza



z wbudowanym komputerem.

Zaprojektowana pompownia bedzie wyposazona w prefabrykowane zestawy urzadzen.

Cato$é wyposazenia pompowni jest dostarczana i montowana przez dostawce technologii
podciénieniowej ktérym jest firma PREUSSAG Polska Sp. z 0.0, 53-146 Wroclaw
ul. Raclawicka 2/4 — zgodnie z dyspozycjami podanymi na rysunku.

Dla warunkéw w/w zlewni Chelma Slaskiego zaprojektowano dwie pompownie prozniowo
— tloczne tj. PT-1, PT-2. Pompownie PT-1 i PT-2 zlokalizowane s3 na wspodlnej dzialce.
Przewidziano dla nich rowniez wspolny budynek dla pomp prozniowych, natomiast zbiornik
podcisnieniowy kazda z pompowni ma wiasny.

Dla umieszczenia pomp prézniowych oraz aparatury sterujgcej i kontrolno-pomiarowej
przewiduje sie budynek o wymiarach 11,0 x 6,5 x 2,5 m.

Orientacyjna wielkos¢ terenu 33,0 x 35,0 m.

Teren pompowni prézniowo- tlocznych bedzie ogrodzony siatka o wysokosci h = 1,8 m
mocowang do stupkow ¢ 60 mm. W ogrodzeniu bedzie wykonana furtka szer. 1,0 m oraz wjazd
dla samochodow.

Zakres robot wykonawcey siect:

Wykonanie budynku i instalacji wewngtrznych oraz uzbrojenie terenu na zewnatrz obiektu
~ zgodnie z zakresem podanym na rysunku.

Pompv prézniowe

Dla kazdej z pompowni przyjeto 3 szt. pomp prézniowych ( 2 pracujace + 1 rezerwa)
Sa to pompy prozniowe typu BUSCH R50400B
V =400 m’/ h, N=11 kW,
W czasie normalnej eksploatacji obydwie pompy prozniowe zalaczaja sie ze zwloka okoto
30 sekund i pracujg rownoczesnie.
Pompy sterowane sg przetwornikami cisnienia.

Praca pomp nadzorowana jest przez komputer.

. 5.2. Zbiorniki podciSnieniowe

Dla kazdej pompowni przyjeto jeden zbiornik podcisnieniowy o pojemnosci V =18 m’.
Srednica zbiornika 2,6 m i wysoko$é 3,5 m.
Zbiornik wykonany z blachy stalowej i zabezpieczony antykorozyjnie powlokami: wewnatrz
GOTEKPLAST oraz na zewnatrz KOOLTER.
Zbiornik umieszczony bedzie w wykopie na fundamencie betonowym.
Wyposazony bedzie w przejscia szczelne dla kabli zasilajacych i sygnalizacyjnych oraz wilaz

kontrolny.



Zakres robot wykonawcey siect

Wykonanie wykopu i fundamentu pod zbiornik, posadowienie zbiornika na fundamencie,
podliaczenie przewoddéw powietrza, przewodow podcisnieniowych 1 przewodu tlocznego,
wykonanie przepustu kablowego od zbiornika do budynku pompowni, wciagnigcie kabli
zasilajacych pompy oraz kabli sygnalizacyjnych.

Pompy tloczne

Dla wszystkich pompowni dobrano ten sam typ pompy zatapialne) FLYGT CP 3127 HT
z silnika 0 mocy N = 5,9 kW pracujacej dla roznych warunkow.

W kazdym zbiorniku podcisnieniowym zainstalowane bedg dwie pompy. Podczas normalnej pracy
jedna pompa pracuje , druga stanowi rezerwe.

Rurociagi tloczne wykonane bedg z PE o srednicach dla pompowni PT-1 - ¢ 160, dla PT —
2-¢ 180

. 5.3. Filtr powietrza

Dla oczyszczenia powietrza odsysanego ze zbiornika podcisnieniowego przewidziano filtr
biologiczny. Jest on umieszczony na zewngtrz pomieszczenia pompowni. Material filtracyjny
stanowi mieszanina skrawkow drewna i kory drzewnej.

Woda odciekajaca z filtra doplywaé bedzie przez syfon o wysokosci 300 mm do studzienki
zbiorczej 1 dalej do zbiornika podci$nieniowego.

Zakres robot wykonawcey sieci:

Konstrukcja filtra, podiaczenie przewodow powietrza 1 przewodu odwadniajacego,

studzienka zbiorcza wraz z przewodem ¢ 90 PE do zbiornika podcisnieniowego.

. 5.4. Urzadzenia pomocnicze.

Dla zapewnienia dodatniej temperatury w pomieszczeniu pompowni w okresie zimy
przewidziano grzejnik elektryczny z termostatem, o mocy 3.0 kW.
Nie podaje sie¢ wiekszego uszczegblowienia z uwagi na to, ze calos¢ jest dostarczana,
montowana, nadzorowana oraz bedzie dokonywala rozruchu firma PREUSSAG Polska

Sp. z 0.0. 53-146 WROCLAW,
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A.6. ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA POMPOWNI PT-1i PT-2

Wyszczegolnienie

Jednostka

Hosé

Norma, katalog

Uwagi

Instalacja wody zimnej

Terma elektryczna 5 1 z bateng
Zawor mufowy kulowy ¢ 15
Rury PEHD D, =20

szt.
szt.

m

1
1
9,0

¥

Kanal

izacja sanitarna

Rury kanalizacyjne PVC ¢ 40
PVC ¢ 110
Umywalka z syfonem

m
m

szt.

Rurociagi podci$nieniowe

Zasuwa klinowa AVK typ 06/30, PN 10
D, =250 mm
D, =200 mm
D, = 80 mm
Konierz Combi dla rur PE PN 10
¢ 280/250
$ 225/200
Tuleja komierzowa z PE 80 D 90/80
PN 6, SDR 17
Kotnierz stalowy D 90/80 PN 10
Studzienka zelbetowa [ 1.0m, h=20m

z wlazem typu lekkiego i stopniami ztazowymi
Zawor pneumatyczny 3"

Rura cisnieniowa PE 80 ¢ 90 x 5.4

PN 6, SDR 17

Sruba M16 x 80 - 4,8 - C

Nakretka M16 -4 -C

Obudowa zasuwy teleskopowa
D,=250mm H=175m
D, =200mm H=175m
D,=80 mm, H=105m

Skrzynka uliczna dla zasuw

szt.
szt.
szt.

szt.
szt.

szt.
szt.

szt.

szt.

szZt.
szt.

szt.
szt.
szt.

szt.

[ R I A ]

frm—y

18
16
16

S

D

i

AVK-06-250-30004
AVK-06-200-30004
AVK-06-080-30014

Dostawa
PREUSSAG

AVK-04-315-2402
AVK-04-225-2402
AVK-04-090-2202
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Zestawienie materialéw dla pompowni PT-1i PT-2

Wyszczegdlnienie Jednostka | Hosé Norma, katalog Uwagi
Sruba M 20 x 120 - 4,8 - C szt. 80
Nakretka M20 -4 -C szt 80

Rurociagi tloczne

Zasuwa klinowa AVK typ 06/30, PN 10
D, =150 mm
Kolnierz Combi dla rur PE PN 10
$ 160/150
Tuleja kolierzowa z PE 80 D 180/150
PN 6, SDR 17
Komierz stalowy D 180/150 PN 10
Obudowa zasuwy teleskopowa
D,=150mm H=1,5m
Skrzynka uliczna do zasuw
Sruba M20 x 120 - 4,8 - C
Nakretka M20~4 -C

szt

szt.

szt.
szt.

szt.
szt.
szt.
szt.

o

AVK-06-150-30014

AVK-04-160-2302

Rurociagi ssawne powietrza

Zasuwa klinowa AVK typ 06/30, PN 10

D, =200 mm
Kolnierz Combi dla rur PE PN 10

$ 200/200
Obudowa zasuwy teleskopowa

D,=200mm, H=13m

Skrzynka uliczna dla zasuw
Rury cisnieniowe PE 80 ¢ 200 x 11,9, SDR 17
Tuleja kolierzowa z PE 80 D 200/200
PN 6, SDR 17
Koierz stalowy D 200/200 PN 10
Sruba M20 x 120 - 4,8 - C
Nakretka M20 -4 -C
Kolano 90° z PE 80 SDR 17, D 200

Rura ochronna stalowa ¢ 3239x56L=20m

szt.

szt.

szt.
szt.

m

szt.
szt.
szt.
Szt
szt.
szt.

3]

[R]

2

2
(@)

2

(8]

(R

(R}

AVK-06-200-30004

AVK-04-225-2302

PN-80/H-74219
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Zestawienie materialow dla pompowni PT-11 PT-2

Wyszczegolnienie Jednostka | Hos¢é Norma, katalog Uwagi
Manszeta konicowa D 200/300 szt. 4 INTEGRA
Opaska dystansowa typ F/G h = 25 mm dla
dia ¢ 200 szt. 4 HAWLE

Rurociagi tleczne powietrza

Rura stalowa przewodowa
Di-Cz-A;-159x6,3

Luk gladki krotki 90° - 159 x 6,3
Konierz okragty ptaski do przyspawania
1/150/159

Sruba M20 x 80 - 4,8 - C

Nakretka M20 -4 -C

szt.

szt.
szt.
szt.

9.0

PN-80/H-74219
KER -83/2.01
PN-ISO-7005-

1:1996

Przewod odwodnieniowy

Rura PE 80 ¢ 110 x 6,6, SDR 17
Kolano 90° z PE 80 ¢110, SDR 17,

m

szt.
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B — Pompownia proézniowo tloczna PT-3
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B. Pompownia prézniowo-tloczna PT-3

B. 1. DANE O TERENIE.

Obiekty nadziemne i podziemne pompowni PT-3 zostaly zlokalizowane przy ulicy

Kartowicza w rejonie domu nr 11 w Kopciowicach.

Dziatka ta stanowi obecnie wlasnos¢ Pana Jozefa KORYCIK zamieszkatego w Chelmie Slqskim,
ul. Gornoslaska 54 —~.parcela 183/2 jako jedynego prawowitego wiasciciela. Warunki sprzedazy
zostaly uzgodnione w formie pisemnej w dniu 28.08.2001r.

Wielkos¢ parceli 33,0 x 33,0 m.

Teren ten stanowig nieuzytki rolne.

Lokalizacja zostala podana i omowiona szczegélowo na rysunkach architektonicznych - projekt

Nr arch. 2113/02.

B. 2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Warunki te zostaly wstepnie podane w czesci V projektu budowlanego kanalizacji

sanitarnej dla gminy Chetm Slaski.
Przed przystapieniem do budowy obiektow nalezy w razie koniecznosci dokonaé odwiertu

kontrolnego do glebokosci 6,0 m w rejonie zbiornikow $ciekow.

B. 3. PRZEZNACZENIE OBIEKTOW.
Pompownia ta stanowi element podsystemu podcisnieniowego kanalizacji sanitarnej

obstugujacego kolektory podcisnieniowe Nr K-"A", K-"B", K-"C", K-"D", K-"E".

Z wiw pompowni $cieki sg tloczone kolektorem Kt-6 do studzienki na kolektorze K-II w ulicy

Sadowej odprowadzajacym scieki bezposrednio na oczyszczalnie sciekdw.

B. 4. SYTUACJA OBIEKTU

Pompownia PT-3 jest zlokalizowana na w/w dzialce posiada opracowany plan

zagospodarowania w czgsci architektonicznej obiektu podanego w projekcie nr arch. 2113/02.
W skiad wyposazenia wchodza:
— ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej H = 1,8 m na stupkach stalowych ¢ 60 mm wraz
z bramg wjazdowg na czas budowy i wejsciem docelowym,
— drogg dojazdowa zwirowg z ul. Karfowicza i plac manewrowy rowniez zwirowy,

— instalacja wodociagowo-kanalizacyjna tzn. umywalka wraz z podgrzewaczem elektrycznym



bateryjnym dla ciepte] wody,
— instalacja o$wietlenia zewnetrznego w postaci jednego punktu $wietlnego o mocy
150 WAT - sodowa,
— instalacja ogrzewania pomieszczenia pompowni na okres zimowy — grzejnik elektryczny
z termostatem o mocy 3,0 kW,
— instalacja wentylacji mechaniczne] wywiewnej oraz nawiew powietrza z przepustnicg
powietrza umieszczong nad posadzka — wentylator osiowy typu KONWEKTOR WWS — 30
Q = 1600 m*/h (wymiana powietrza w ciagu 5-ciu minut),
— instalacja sily i o$wietlenia wewnetrznego stanowi temat projektu elektrycznego — patrz projekt
Ir 2114/02,

— instalacja odgromowa ujeta rowniez w/w projekcie elektrycznym.

B. 5. OPIS TECHNICZNY POMPOWNI PROZNIOWO-TLOCZNEJ.

B. 5.1. Pompownie prozniowo-tloczne,

Pompowni¢ prozniowo — tloczna tworza nastgpujace podstawowe elementy:

— pompy prozniowe zlokalizowane w budynku (3 pompy typu BUSCH R50250C wraz
z niezbednym orurowaniem wyposazeniem aparaturowym,

— zbiornik podciénieniowy z pompami zatapialnymi do $ciekow (pompy typu FLYGT
CP3127HT) wraz z oprzyrzadowaniem i instalacjami,

— filtr powietrza odlotowego.

Pompownia prozniowo-ttoczna ma za zadanie utrzymanie zadanego podcisnienia w sieci
w przedziale 50 do 65 kPa, przyjecie i odprowadzenie doplywajacych sciekow.

Mieszanina $ciekow z powietrzem doptywa do zbiornika podcisnieniowego. Powietrze
z gornej czesci zbiornika jest odsysane przez pompy prozniowe i wydmuchiwane do atmosfery
przez filtr biologiczny umieszczony na zewnatrz pomieszczenia pompowni.

Scieki gromadzone w dolnej czesci zbiornika sa zasysane przez pompy tloczne
zanurzeniowe i przetlaczane poprzez przewod tloczny do kanalu grawitacyjnego, ktorym
doplywaja na oczyszczalnie sciekow.

Funkcje sterowania i kontroli pracy urzadzen spelniane sa przez tablice sterowniczg
z wbudowanym komputerem.

Zaprojektowana pompownia bedzie wyposazona w prefabrykowane zestawy urzadzen.

Calo$é wyposazenia pompowni jest dostarczana i montowana przez dostawcg technologii

podcisnieniowej ktorym jest firma PREUSSAG Polska Sp. z 0.0., 53-146 Wroclaw
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ul. Ractawicka 2/4 — zgodnie z dyspozycjami podanymi na rysunku.
Dla warunkow w/w zlewni Chelma Slaskiego zaprojektowano pompownie prozniowo —
tloczng PT-3.
Dla umieszczenia pomp prozniowych oraz aparatury sterujacej 1 kontrolno-pomiarowej
przewiduje si¢ budynek o wymiarach:
- pompownia PT-3 w Kopciowicach 7,0 x 6,5 x 2,5 m.
Orientacyjna wielkos¢ terenu:
- pompownia PT-3 w Kopciowicach 33,0 x 35,0 m.
Teren pompowni prézniowo-tlocznych bedzie ogrodzony w sposob identyczny jak
pompowni tlocznych. W ogrodzeniu bedzie wykonana furtka szer. 1,0 m oraz wjazd dla
samochodow.

Zakres robot wykonawey siect:

Wykonanie budynku i instalacji wewnetrznych oraz uzbrojenie terenu na zewnatrz obiektu
— zgodnie z zakresem podanym na rysunku.

Pompv prozniowe

Dla pompowni przyjeto 3 szt. pomp prozniowych ( 2 pracujace + 1 rezerwa)
Sa to pompy prozniowe typu BUSCH R50250C
V=250m"/ h, N=55kW,
W czasie normalnej eksploatacji obydwie pompy prozniowe zalaczaja sie ze zwloka okoto
30 sekund 1 pracujg rownoczesnie.
Pompy sterowane sg przetwornikami cisnienia.

Praca pomp nadzorowana jest przez komputer.

. 5.2. Zbiorniki podciSnieniowe

Dla kazdej pompowni przyjeto jeden zbiornik podcisnieniowy o pojemnosci V =18 m’.
Srednica zbiornika 2.6 m i wysoko$é 3,5 m.
Zbiornik wykonany z blachy stalowej i zabezpieczony antykorozyjnie powlokami: wewnatrz
GOTEKPLAST oraz na zewnatrz KOOLTER.
Zbiornik umieszczony bedzie w wykopie na fundamencie betonowym.
Wyposazony bedzie w przejscia szczelne dla kabli zasilajacych i sygnalizacyjnych oraz wiaz

kontrolny.

Zakres robot wykonawcey siect

Wykonanie wykopu i fundamentu pod zbiornik, posadowienie zbiornika na fundamencie,

podiaczenie przewodow powietrza, przewodow podcisnieniowych i przewodu tlocznego,
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wykonanie przepustu kablowego od zbiornika do budynku pompowni, wciagniecie kabli
zasilajacych pompy oraz kabli sygnalizacyjnych.
Pompy tloczne

Dla wszystkich pompowni dobrano ten sam typ pompy zatapialnej FLYGT CP 3127 HT
z silnika 0 mocy N = 5,9 kW pracujacej dla roznych warunkow.
W kazdym zbiorniku podci$nieniowym zainstalowane beda dwie pompy. Podczas normalnej pracy
jedna pompa pracuje , druga stanowi rezerwe. »

Rurociag ttoczny wykonany bedzie z PE o srednicy - ¢ 160.

. 5.3. Filtr powietrza

Dla oczyszczenia powietrza odsysanego ze zbiornika podcisnieniowego przewidziano filtr
biologiczny. Jest on umieszczony na zewnatrz pomieszczenia pompowni. Materiat filtracyjny
stanowi mieszanina skrawkow drewna i kory drzewnej.

Woda odciekajaca z filtra doplywac bedzie przez syfon o wysokosci 300 mm do studzienki
zbiorczej i dalej do zbiornika podcisnieniowego.

Zakres robot wyvkonawey sieci:

Konstrukcja filtra, podigczenie przewodow powietrza i przewodu odwadniajacego,

studzienka zbiorcza wraz z przewodem ¢ 90 PE do zbiornika podcisnieniowego.

. 5.4. Urzadzenia pomocnicze.

Dla zapewnienia dodatniej temperatury w pomieszczeniu pompowni w okresie zimy
przewidziano grzejnik elektryczny z termostatem, o mocy 3,0 kW.
Nie podaje si¢ wigkszego uszczegOlowienia z uwagi na to, ze calos¢ jest dostarczana,
montowana, nadzorowana oraz bedzie dokonywata rozruchu firma PREUSSAG Polska

Sp. zo.0. 53-146 WROCLAW.
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B. 6. ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA POMPOWNI PT-3

Wyszczegdlnienie

Jednostka

Ilos¢

Norma, katalog

Uwagi

Instalacja wody zimnej

Terma elektryczna 5 | z baterig

Zawor mufowy kulowy ¢ 15
Rury PEHD D, =20

szt
szt.

m

1
|
5.0

Kanal

izacja sanitarna

Rury kanalizacyjne PVC ¢ 40
PVC ¢ 110
Umywalka z syfonem

m

m

szt.

15

>

6,0

E

1

Rurociagi podciSnieniowe

Zasuwa klinowa AVK typ 06/30, PN 10
D, =200 mm
D, =150 mm
D, = 80 mm
Komierz Combi dla rur PE PN 10
¢ 225/200
¢ 160/150
Tuleja kolierzowa z PE 80 D 90/80
PN 6, SDR 17
Kolnierz stalowy D 90/80 PN 10
Studzienka zelbetowa _ 1,0m, h=2,0m
z wlazem typu lekkiego 1 stopniami zlazowymi

~

Zawor pneumatyczny 3

Rura cisnieniowa PE 80 ¢ 90 x 5.4

PN 6, SDR 17

Sruba M16 x 80— 4,8 - C

Nakretka M16 -4 -C

Obudowa zasuwy teleskopowa
D,=200mm, H=1.75m
D.=150mm H=1,73m
D,=80mm, H=1,05m

Skrzynka uliczna dla zasuw

szt.
szt.
szt.

szt.
szt.

szt.
szt.

szi.

szt.

szt.
szt.

szt.
szt.
szt.
szt.

14
16
16

(V%]

AVK-06-200-36004
AVK-06-150-30014
AVK-06-080-30014

Dostawa
PREUSSAG

AVK-04-225-2402
AVK-04-160-2402
AVK-04-090-2202
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Zestawienie materialow dla pompowni PT-3

Wyszczegdlnienie Jednostka | Ios¢ Norma, katalog Uwagi
Sruba M 20x 120 -4,8 - C szt. 32
Nakretka M20 -4 -C szt. 32

Rurociag tloczny

Zasuwa klinowa AVK typ 06/30, PN 10

D, =150 mm szt 1
Komierz Combi dla rur PE PN 10
¢ 160/150 szt. 1

Obudowa zasuwy teleskopowa

D.=150mm, H=145m szt. 1
Skrzynka uliczna do zasuw szt i
Sruba M20 x 120 - 4.8 - C szt. 16
Nakretka M20 -4 - C szt. 16

AVK-06-150-30014

AVK-04-160-2302

Rurociag ssawny powietrza

Zasuwa klinowa AVK typ 06/30, D, =150 mm
PN 10 szt. 1
Kotnierz Combi dla rur PE PN 10

¢ 160/150 szt. 1

Obudowa zasuwy teleskopowa

D,=150mm, h=13m szt. 1
Skrzynka uliczna dla zasuw szt. 1
Rura ciénieniowa PE 80 ¢ 160 x 9,5, SDR 17 m 12,5
Tuleja kolierzowa z PE 80 D 160/150
SDR 17 szt. 1
Konierz stalowy D160/150 PN 10 szt. 1
Kolano 90° z PE 80, D160, SDR 17 szt. 1
Sruba M20 x 120 - 4,8 - C szt. 24
Nakretka M20 -4 -C szt. 24
Rura ochronna stalowa ¢ 219,1x 6,3, L=20m szt. 1
Manszeta koncowa D150/200 szt. 2

Opaska dystansowa typ S/T dla ¢ 160 szt. 2

AVK-06-150-30014

AVK-04-160-2302

PN-80/H-74219
INTEGRA
HAWLE
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Zestawienie materialow dla pompowni PT-3

Wyszczegolnienie

Jednostka

Hosé

Norma, katalog

Uwagi

Rurociag tloczny powietrza

Rura stalowa przewodowa

D -Cz-A;-159x%x63

Luk gtadki krétki 90° - 159 x 6,3
Kolnierz okragty ptaski do przyspawania
1/150/159

Sruba M20 x 80 —4,8 - C

Nakretka M20 -4 - C

szt.

szt.
szt.
szt.

7.0

PN-80/H-74219
KER -83/2.01
PN-ISO-7005-

1:1996

Przewdéd odwodnieniowy

Rura PE 80 ¢ 110 x 6,6, SDR 17
Kolano 90° z PE 80 ¢$110, SDR 17,

m

Szt.
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C - Pompownia P - 2
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C. POMPOWNIA P-2

C 1. DANE O TERENIE

Podziemna pompownia P-2 zostala zlokalizowana przy ul. Boya -Zelenskiego (dziatka
nr 749/108) naprzeciw domu nr 32 i wlotu ul. Chetmonskiego. Dziatka ta stanowiaca obecnie
wlasnos¢ Pana Pawla RYSZKA zamieszkalego Cheim Slaski ul. Odrodzenie 36 zostanie
sprzedana Gminie Chelm Slaski — zgodnie z rysunkiem 395.05-20.22.

Wielko$é parceli 15,0 x 15,0 m. Aktualnie teren ten stanowi nieuzytki rolne.

C. 2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki te zostaly wstepnie podane w czg$ci V projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej
Gminy Chelm Slaski.
Przed przystapieniem do budowy pompowni nalezy wykona¢ dodatkowo jeden otwér kontrolny

glebokosci do 6,0 m.

C. 3. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Pompownia ta stanowi element podsystemu grawitacyjnego kanalizacji ~sanitarnej
obstugujaca kolektory KIV, KIII oraz z pompowni P-7 kolektory KVI i KV. Jest to obiekt
podziemny.

Z pompowni scieki beda tloczone rurociagiem Kt-3 do systemu grawitacyjnego (komory KO-I na
kolektorze K1) odprowadzajacego scieki bezposrednio na oczyszczalnig Sciekow.
W projekcie przyjeto typ przepompowni KPS-2 jako kontenerowej dla warunkow szkod

gorniczych (producent "POWEN" — Zabrze).

C. 4. SYTUACJA OBIEKTU

Pompownia P-2 zostala zlokalizowana na w/w dzialce, ktora bedzie posiadac:
— ogrodzenie z siatki metalowej wraz z brama wijazdowa,

— droge dojazdowa i plac manewrowy, ZWITOWY,

— zasilanie energetycznej,

— o$wietlenie zewnetrzne — jeden punkt.
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C. 5. OPIS TECHNICZNY KONTENEROWEJ PRZEPOMPOWNI SCIEKOW TYPU KPS-2

C. 5.1, Informacie ogélne

Kontenerowe Przepompownie Sciekow typu KPS-2, sa przeznaczone do przetlaczania
sciekow fekalnych (komunalnych, gospodarczo-bytowych) nie zawierajacych substancjt palnych
i wybuchowych, z kilku do kilkunastu budynkow mieszkalnych, (gospodarstw wiejskich,
obiektow wypoczynkowych itp.). Kontenerowa Przepompcyvnia Sciekow typu KPS w wykonaniu
standardowym sklada si¢ z:

— zbiornika,

— pomp (2 szt.),

— zespotu wentylacji,

— rozdzielnicy ZZS-KPS-2,

— zespol sygnalizatoréw poziomu cieczy w zbiorniku,
— rurociggu tlocznego 1 armatury,

— pomostu 1 drabin.

Stalowy zbiornik przepompowni, zabezpieczony jest wewnetrznie i zewngtrznie powloka
antykorozyjna na bazie poliuretanu. Pozostale elementy przepompowni zabezpieczone sg
powlokg antykorozyjng epoksydowo-smotowa.

Przepompownia KPS-2 wyposazona jest w dwie pompy zatapialne (pompa robocza
+ pompa rezerwowa), zawieszone na kolanach sprzegajacych, polaczonych z rurociagiem
tlocznym. Kazda pompe mozna wyciagna¢ i opusci¢ po prowadnicach rurowych, bez
koniecznosci schodzenia do zbiornika. Pompy pracuja pojedynczo, naprzemiennie, w systemie
pracy okresowej, z jednym wspdlnym rurociagiem tlocznym. Istnieje mozliwosc pracy
rownoleglej dwoch pomp, przy zbyt duzym naplywie sciekow lub whaczenia pompy rezerwowej
w przypadku awarii jednej z pomp. Nieprawidlowe dziatanie przepompowni sygnalizowane jest
na drodze akustycznej i $wietlngj. Praca pomp sterowana jest z rozdzielnicy na podstawie
impulsow z plywakowych sygnalizatoréw poziomu cieczy.

Mozliwe sg trzy systemy pracy pomp:

a) praca pojedyncza, przemienna pomp, z jedng pompg rezerwowa,

b) praca dwoch pomp potaczonych rownolegle,

¢) praca dwoch pomp polaczonych rownolegle, z sygnalizacjg zaklocen.

Przewietrzanie zbiornika przepompowni odbywa si¢ grawitacyjnie poprzez rur¢ nawiewno-
wywiewna, lub w sposéb wymuszony poprzez zespét wentylatora. Rozdzielnica steruje
automatycznie praca pomp — z mozliwoscia sterowania recznego — zabezpieczona jest

wylacznikiem réznicowo-pradowym, i wykonana w stopniu ochrony IP54.
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C. 5.2, Informacje szczegolowe.

Przepompownia KPS-2/P-2

Zbiornik stalowy (ze wzgledu na III kat. szkod gomiczych w/w zbiornik na calej swojej

dhugosci wzmacniany jest 12 szt. zeber).

— $rednica zbiornika - ¢ 1400 mm

— wysokos¢ zbiornika - 4800 mm

Pompy.

2 pompy typu SV072 BH wersja 1 Sarlin

montaz stacjonarny na szybkozlaczu z prowadnicami rurowymi.

Sterowanie.

Pompy sterowane sa automatycznie, naprzemiennie w systemie pracy okresowej, lub
recznie z szafki sterujacej typu ZZS-KPS-2.
Nieprawidlowe dziatanie przepompowni sygnalizowane jest na drodze akustycznej
i swietlnej.
Rozruch pomp posredni lub bezposredni.
Sterowanie pomp trzema czujnikami ptywakowymi typu MAC 3
Licznik czasu pracy kazdej pompy.

4 czujniki poziomu sciekow.

Zabezpieczeni szafki sterujgeej:

przeciwporazeniowe réznicowo-pradowe

zwarciowe — bezpieczniki automatyczne

przed brakiem i niesymetrig zasilania

przecigzeniowe — termiki

termiczne pompy

napiecie sterowania 24 V

zabezpieczenie przed suchobiegiem (dodatkowy plywak)

obudowa z tworzywa w stopniu ochrony IP 54

Elementy wyposazenia:

wentylator mechaniczny,

drabina,

wewnetrzne rurociagi thoczne ze stali konstrukeyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie,
krata podestowa z laminatu,

uktad rozmywania osadu.
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Armatura zeliwna DN80
— zawory zwrotne kulowe,
— zasuwy kotnierzowe,
— kompensator elastyczny

— polaczenie kotnierzowe Stal/PE.

.6. WYTYCZNE OBSLUGI POMPOWNL

Przepompownie P-2, P-4, P-6, i P-7 s3 w zasadzie obiektami bezobstugowymi tzn. nie
wymagaja stalej obecnosci obstugi. Tym niemniej wymagaja dozoru i kontroli co w sposob istotny
wptywa na prawidtowa prace obiektu i eliminuje mozliwosci powstania awaril.

Do okresowych czynnosci naleza:

— czyszczenie pompowni z piasku itp. po 1 miesiacu pracy,

— niedopuszczenie do utworzenia sig statego kozucha zanieczyszczen,

— okresowe sprawdzenie poprawnosci dziatania przetwornika poziomu,

— sprawdzenie stanu wlotu $ciekow do pompown,

— sprawdzenie poboru pradu,

— okresowe sprawdzenie dziafania szafy sterowniczej zgodnie z DTR szafy.

. 7. WYTYCZNE BHP PRZY OBSLUDZE PRZEPOMPOWNIL.

Pracownicy zatrudnieni przy obsludze przepompowni poza przeszkoleniem w zakresie
ogdlnym przepisow BHP, powinni zostac przeszkoleni w zakresie ratownictwa i udzielania
pierwszej pomocy w razie wypadku.

W skiad wyposazenia warsztatow gtownych obstugujacych przepompownie powinna wchodzi¢:

— apteczka z podrecznymi srodkami opatrunkowymi,

— szelki i liny bezpieczenstwa,

— aparat tlenowy lub aparat powietrzny.
Prace w zbiorniku powinny wykonywaé co najmniej dwie osoby przeszkolone. Pracownicy
powinni mie¢ na sobie szelkowe pasy bezpieczenstwa z przymocowang do nich linka
bezpieczenstwa.
Przed przystapieniem do prac,w zbiorniku nalezy:

— oprozni¢ komorg ze sciekow

— wvylaczv¢ trwale zasilanie pomp!

— przewietrzy¢ komore pompowni (minimum 10 minut przez pracujacy wentylator przy

otwartej klapie wlazu),
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— przed wejéciem do pompowni nalezy sprawdzi€ i upewnié¢ si¢ czy nie ma juz szkodliwych
gazow.
Do o$wietlenia pompowni nalezy uzywac¢ latarek kieszonkowych lub gazoszczelnych lamp
akumulatorowych o napieciu 24 V.
Uzywanie otwartego ognia jest zabronione.

Uzytkownik pompowni zobowigzany jest opracowac stanowiskowg instrukcje obshugi.

C. 8 OBLICZENIA PARAMETROW PRZEPOMPOWNL.
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Pbliczenie paramatréw przepompowni $ciekéw KPS-2/P2
{ Przed osiadaniem terenu)

1 [Deplyw sciskow $redni Qsr | 2288 m*/h
maksymainy Qm | 535 |dmsek
2 |Charakterystyka sciekow: gestose p 1070 kg/m®
temperatura. T °C
temperatura max Tm °C
. — pH _ pH_ | [.]
3 [Max _czas przetrzymywania $Ciekow w przepompowni. tprz doba
4 [Kat miedzy przewodem dopt. i tlocznym (opt = 130°) u. stopnie
5 JRurociag doplywowy: materiat. PRC
200}érecdnica wewnetrznd  Dd 188.20 mm
5.9{rzedna dra Zd 238.15 jmnpm
5 [RuJrocigg tioczny wewnetrzry: matenat: PE
88.9jsrecnica wewnetizng Dt 110.20 mm
8 3lsumaryczna diugosg Lt 1500 .00 m
78 3jrzedna osi rurociagu) 2t 23885 Imnpm]
Rurocigg ttoczny zewnetrzny: rzedna korca ruroc | Zk 241.00 Imnpm.
125.0)rzeana najw. punktu} Zm | 243.70 jm.np.m
7.4i0dl Zm od przep. Lm | 710.00 m
110.2}llos¢ kolan Kal. 8 sztuk
7 |Rzedna max. poziomu wod Jruntowych. W mnpm.
8 jRzedna terenu projektowanego ! 2q9r 24145 im.n.p.m.
9 [Glebokos¢ przymarzania gruntu. hprz - m
19 JKategoria szkéd gorniczych, i
11 |Wydajnosc pompy. Qp 820 |dm’/sek
12 Moc siinika pompy. P, 7.4 kW
13 JLiczba pomp. . i i 2 szt.
14 |Srednica przepompowni. D 1400 mm
16 JLiczba cykli przepompowni. ) nec 77 ilosé
17 jLiczba cykli jednej pompy. np 3.9 ioé¢
18 [Wanos porzepompowni ponad teren. Hwi 0.20 m
12 {Czas jednego cyklu. tcfmin] =7.79 tc 468 sek
20 |Objetosc sciekdw jednego cyklu. Ve 3.0 m’
21 {Czas pompowania. t1 610 min.
22 |Objetosc robocza. Vr 0.85 m®
23 {Wysokosé robocza. Hr (1.498 m
24 IMinimalny poziom pracy pompy. ) Hm 06 m
25 [Roznica poziomu alarmowego. Ha 0.15 m
27 |Wysoko&s rezerwowa. Hre (.05 m
28 IWysokos¢ gomej czesci zbiornika Hd 2.50 m
282 |Wysokoéc komory robocze). Hkr 1.30 m
30 |Objstosé komory robocze). . Vkr 2.00 m®
31 |Wysokos$¢ zbiornika, . _ Hzb 4.80 m
34 |Geometryczna maksymalna wysokos$é uktadu. Hg 6,28 m
35 |Predkosc w przewodzig tlocznym wewnetrznym ctl 1.79 m/ses |
36 JPredkosc w przewodzie ttocznym zewnetiznym ct2 (.86 m/set
39 IWspdtczynnik szorstkosci. K (0.200 mm
41 JWspdlczynnik oporu liniowego wg. Waldena A 0253 [.]
| 42 |Opory migjscowe ruroc. w pompowni i cdcinku zewnetrznym | dH 1.25 m
43 ISuma liniowych strat w przewodzie ttocznym dHt 16.44 m
| 44 |Wysokos¢ podnoszenia pompy. Hp | 23.94 m
45 Zuzycie ansrgii elektryczne). E 2% | xwhitooom’ |
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Dblitzenie paramatréw przepompowni $ciekéw KPS-2/P2

1L -

{ Po osiadaniu terenu )

1 {Doplyw sciekow sredni Qér | 2286 m°/h
- maksymalny Qm 635 {dmlsek
2 |Charakterystyka sciekow: gestosé P 1070 | ka/m’

temperatura. T °C
tempseratura max. Tm_ °C
o pH pH . [.]
3 |Max czas przetrzymywania sciekbéw w przepompowni, tprz doba
4_|Kat miedzy przewodem doc! i tiocznym (opt = 180°%) a stopnie
5 jRurocigg doplywowy: materiaf: PVC
) 200¢$rednica wewnetrznd Dd 188.20 mm
5.8rzedna dna Zd | 236.40 jm.np.m
8 [Rurociag Hoczny wewnetrzny. materiat: PE
88.S}8rednica wewnetrznd Dt 110.20 mm
6.3}sumaryczna dtugosd Lt | 1900.00 m
76.3}rzedna osi ryrociagul 2t 238.20 im.n.p.m.
Rurociag tioczny zewnetrzny: rzedna konca ruroc. | 2k 241.00 Im.n.p.m.
125.0jrzedna najw. punktu] Zm | 242.20 Im.np.m.
7.4{odl. Zm od przep. Lm | 1200.00 m
. 110.2}llos¢ kolan kol. 8 sztuk
7_JRzedna max_poziomu wod gruntowych. 2w - mn.p.m.
8 [Rzedna terenu projektowanego !!! Zgr | 239.70 |mnp.m.
9 Gtebokos¢ przymarzania gruntu. hprz - m
10 |Kategoria szkdd gomiczych, i
11 |Wydajnosé pompy. Qp 8.20 | dm"/sek
12 JMoc¢ silnika pompy. P. | 74 kW
13 jLiczba pomp. i 2 szt |
14 |Srednica przepompowni. D 1400 mm
16 fLiczba cykii przepompowni. ne 7.7 itosé
17 {Liczba cykli jsdnej pompy. np 3.9 ifogé
18 |Wznos porzepompowni ponad teren. Hwt 0.20 m
19 |Czas jednego cykiu, tefmin}=7.79 tc 468 sek
20 |Objetosé sciekow jednego cykiu. Ve 3.0 m°
21 JCzas pompowania. 11§ 610 min.
22 JObjetosé robocza. . vr 0.85 m°
23 |Wysokosé robocza. Hr (1,498 m
24 Minimalny poziom pracy pompy. Hm 0.6 m
25 JRézZnica poziomu alarmowego. Ha 018 m
27 {Wysokos¢ rezerwowa. Hre 0.05 m
28 [Wysokes¢ gornej czesci zbionika. Hd 3.50 m
28 |Wysokosc komory robocze;, Hkr 1.30 m
30 |Objetosc komory robocze). Vkr 2.00 m’
31 |Wysokosc¢ zbiornika. Hzb 4.80 m
| 34 |Geometryczna maksymalna wysokosé ukladu. Hg .50 m
| 35 |Predkos¢ w przewodzie ttocznym wewnetrznym ct1 1.79 m/sek
36 |Predkos¢ w przewodzie tiocznym zewnetrznym cl2 .86 | m/sek
39 [Wspoiczynnik szorstkosci, K 0.200 mm
41 |Wspétczynnik oporu liniowego wg. Waldena. _ A (0253 [..]
42 JOpory migjscowe ruroc. w pompowni i odcinku zewnetrznym | dH 1.25 m
43 |Suma liniowych strat w przewodzie ttocznym. dHt 16.44 m
44 |Wysokos¢ podnoszenia pompy. Hp 24.19 m
45 {Zuzycie energii elektrycznei, E 253.3 | wariooom’
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Curve ho 841886
SV-072-BH1 Pn 7.4 kW
Project Ref DEFAULT Nn 2062 imin
A . . | REQUIRED DUTY PUMP DUTY POINT DATA B oump)  4.47 KW
GRUNDFOS Flow 40 liseg Flow 0.32 lizgec Eff (pump) 2.29 %
SARLIN PUMPS Hesd  34.6 m Heas 315 m bl 68O kW
Energy 6032 KWh/1000m3 Efgn  1.70 %
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D. POMPOWNIA P-4

D. 1. DANE O TERENIE

113

14

Pompownia podziemna P-4 zostata zlokalizowana przy ul. Kolberga (dziatka nr

w rejonie skrzyzowania z ulicga Technikow. Dziatka ta stanowi wilasnos¢ G.P.W. Katowice.
Gmina posiada przyrzeczenie odnosnie mozliwosci zakupu w/w dziatki.

Powierzchnia dziatki pod pompownig 20,0 x 15,0 m — zgodnie z rysunkiem 395.05-20.23.

D. 2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Wstepnie warunki te zostaly okreslone w czesci V projektu budowlanego kanalizacji
sanitarnej Gminy Chelm Slaski.
Przed przystapieniem do budowy nalezy wykonac¢ dodatkowo jeden otwor kontrolny glebokoscei
do 8.0 m.

D. 3. PRZEZNACZENIE OBIEKTU.

Pompownia ta przyjmuje scieki z dotychczasowego istniejacego systemu kanalizacyjnego,
prowadzacego scieki do istniejacej oczyszezalni Sciekow przy ulicy Technikow.
Z pompowni P-4 §cieki zostang przetloczone rurociagiem Kt-4 do systemu grawitacyjnego
(komora KO-I) prowadzacego scieki do oczyszczalni.
Z uwagi na wystepujace szkody gornicze przyjeto przepompowni¢ kontenerowa KPS-2

(producent "POWEN" — Zabrze).

D. 4. SYTUACJA OBIEKTU.

Pompownie P-4 projektuje sie zlokalizowa¢ na w/w dzialce przy ulicy Kolberga
zapewniajac jej:

— droge dojazdowg zZwirowa wraz z niezbednym placem manewrowym,

— ogrodzenie (z siatki metalowej) wraz z bramg wjazdowa,

— zasilanie energetycznej,

— oswietlenie zewnetrzne — jeden punkt.

D.5. OPIS TECHNICZNY KONTENEROWEJ PRZEPOMPOWNI SCIEKOW TYPU KPS-2

D. 5.1. Informacje ogdlne

Kontenerowe Przepompownie Sciekow typu KPS-2, sa przeznaczone do przetlaczania
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sciekow fekalnych (komunalnych, gospodarczo-bytowych) nie zawierajacych substancji palnych
i wybuchowych, z kilku do kilkunastu budynkéw mieszkalnych, (gospodarstw wiejskich,
obiektow wypoczynkowych itp.). Kontenerowa Przepompownia Sciekéw typu KPS w wykonaniu
standardowym sklada si¢ z:

— zbiornika,

— pomp (2 szt.),

— zespolu wentylacji,

— rozdzielnicy ZZS-KPS-2,

— zespot sygnalizatorow poziomu cieczy w zbiorniku,

— rurociagu tlocznego 1 armatury,

— pomostu i drabin.

Stalowy zbiornik przepompowni, zabezpieczony jest wewnetrznie i zewnetrznie powloka
antykorozyjng na bazie poliuretanu. Pozostale elementy przepompowni zabezpieczone sg
powlokg antykorozyjng epoksydowo-smotowa.

Przepompownia KPS-2 wyposazona jest w dwie pompy zatapialne (pompa robocza
+ pompa rezerwowa), zawieszone na kolanach sprzegajacych polaczonych ’z rurociagiem
ttocznym. Kazda pompe mozna wyciggna¢ i opuscic po prowédnicach rurowych, bez
koniecznosci schodzenia do zbiornika. Pompy pracujg pojedynczo, naprzemiennie, w systemie
pracy okresowej, z jednym wspolnym rurociggiem tlocznym. Istnieje mozliwos¢ pracy
réwnoleglej dwoch pomp, przy zbyt duzym naplywie Sciekow lub wlaczenia pompy rezerwowej
w przypadku awarii jednej z pomp. Nieprawidlowe dziatanie przepompowni sygnalizowane jest
na drodze akustycznej i $wietlnej. Praca pomp sterowana jest z rozdzielnicy na podstawie
impulsoéw z pltywakowych sygnalizatoréw poziomu cieczy.

Mozliwe sg trzy systemy pracy pomp:

a) praca pojedyncza, przemienna pomp, z jedng pompa rezerwowa,

b) praca dwoch pomp polaczonych rownolegle,

c) praca dwoch pomp polaczonych rownolegle, z sygnalizacja zakiocen.

Przewietrzanie zbiornika przepompowni odbywa si¢ grawitacyjnie poprzez rur¢ nawiewno-
wywiewna, lub w sposob wymuszony poprzez zespol wentylatora. Rozdzielnica steruje
automatycznie praca pomp — z mozliwoscig sterowania recznego — zabezpieczona jest

wylacznikiem roznicowo-pradowym, 1 wykonana w stopniu ochrony IP54.

. 8.2. Przepompownia KPS-2/P-4

Zbiornik stalowy (ze wzgledu na III kat szkod gorniczych w/w zbiornik na calej swojej

dlugosci wzmacmany jest 14 szt. zeber).
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srednica zbiornika - ¢ 1800 mm

wysokos$¢ zbiornika - 5500 mm

2 pompy typu SV122 BH wersja 1 "Sarlin"

4 czujniki poziomu sciekow

rozdzielnica

wentylator

armatura DN 80 (zawory zwrotne kulowe, zasuwy kolnierzowe, zasuwa gwintowana,
kompensator elastyczny, polaczenie kotnierzowe Stal/PE

element wyposazenia (drabina, rurociagi, podest ze stalt konstrukcyjnej zabezpieczonej
antykorozyjnie, prowadnice ocynkowane, fancuch ze stali kwasoodpornej)

uklad rozmywania osadu.

D. 6. WYTYCZNE OBSLUGI POMPOWNL

Przepompownie P-2, P-4, P-6, 1 P-7 sa w zasadzie obiektami bezobslugowymi tzn. nie

wymagaja stafej obecnosci obstugi. Tym niemniej wymagajg dozoru i kontroli co w sposob istotny

wplywa na prawidiowg, prace obiektu i eliminuje mozliwosci powstania awaril.

Do okresowych czynnosci naleza:

czyszczenie pompowni z piasku itp. po 1 miesiacu pracy,
niedopuszczenie do utworzenia si¢ statego kozucha zanieczyszczen,
okresowe sprawdzenie poprawnosci dziatania przetwornika poziomu,
sprawdzenie stanu wlotu sciekow do pompowni,

sprawdzenie poboru pradu,

okresowe sprawdzenie dziatania szafy sterowniczej zgodnie z DTR szafy.

D. 7. WYTYCZNE BHP PRZY OBSELUDZE PRZEPOMPOWNI.

Pracownicy zatrudnieni przy obstudze przepompowni poza przeszkoleniem w zakresie

ogolnym przepisow BHP, powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie ratownictwa i udzielania

pierwszej pomocy w razie wypadku.

W sklad wyposazenia warsztatow glownych obstugujacych przepompownie powinna wchodzic:

— apteczka z podrecznymi srodkami opatrunkowymi,

— szelki i liny bezpieczenstwa,

— aparat tlenowy lub aparat powietrzny.

Prace w zbiorniku powinny wykonywa¢ co najmniej dwie osoby przeszkolone. Pracownicy

powinni

mie¢ na sobie szelkowe pasy bezpieczenstwa z przymocowang do nich linka
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bezpieczenstwa.
Przed przystapieniem do prac,w zbiorniku nalezy:
— oprozni¢ komorg ze Sciekow

— wyvlaczyé trwale zasilanie pomp!

—~ przewietrzy¢ komore pompowni (minimum 10 minut przez pracujacy wentylator przy
otwartej klapie wlazu), |
— przed wejsciem do pompowni nalezy sprawdzi¢ i upewni¢ si¢ czy nie ma juz szkodli;vych
gazow.
Do o$wietlenia pompowni nalezy uzywac latarek kieszonkowych lub gazoszczelnych lamp
akumulatorowych o napieciu 24 V.
Uzywanie otwartego ognia jest zabronione.

Uzytkownik pompowni zobowiazany jest opracowa¢ stanowiskowg, instrukcje obshugi.

D. 8. OBLICZENIA PARAMETROW POMPOWNL




‘qobti_ézenie parametrow przepompowni éciekéw KPS-2/P4

1 |Dophyw sciekow Sredni Qsr 54.00 m>/h
___ ]maksymainy am | 1500 |dm®sek
2 |Charakterystyka éciakéw: gestosé D 1070 ka/m®
temperatura. A T °C
temperatura max. | Tm °c
pH _ pH {...]
3 |Max._czas przetrzymywania $ciekow w przepompowni. iorz dob
4 |Kat miedzy przewodem dopl. i ttocznym (opt = 180°%) a stopnie
5 |Rurociag doplywowy: materiat: e
400} 8rednica wewnetrzng Dd | 376.60 mm
11.7}rzedna dna 2d 239.95 Im.np.m
6 |Rurociag ttoczny wewnetrzoy: materiat’ PE
114.3]§rednica wewngtrznd Dt 141.00 mm
8.3jsumaryczna dlugosd Lt 1:/40.00 m
101.7}rzedna osi rurociggu] 2t 242,50 im.np.m.
Rurociag #tloczny zewnetrzny: rzedna konica ruroc. §  Zk 241.00 {m.np.m.
180.0}rzedna najw. punktu} Zm 24520 Imnpm.
8.5]cdl. Zm od przep. tm | {2000 m
141.0}lloS€ kolan kol. 8 sztuk
7_|Rzegdna max. poziomu wod gruntowych. Zw “ m.n.p.m.
8 |Rzedna ferenu projektowanego !!! B Zar | 244,00 Im.n.p.m.
9 [Gtebokos¢ przymarzania gruntu. ; hprz m
10 |Kategoria szkod gorniczych. 1]
11 [Wydajnosé pompy. Qp 16.50 | dm®/sek
12 IMoc silnika pcmpy. ~ P, 115 kW
13 |Liczbapomp. i 2 szt
14 |Srednica przepompowni. N D 1800 mm
_18 |Liczba cykli przepompowni. ~ ne- 4.5 iloge
17 |Liczba cykli jednej pampy. np 2.3 ilos¢
18 [Wznos porzepompowni porad teren. Hwit 0.20 m
19 [Czas jednego cyklu. te[min] = 13.33 tc 500 sek
20 JObjetosé Sciekow jednego cykiu. Ve 12.0 m’
21 |Czas pompowania, B t1 12.12 min.
22 lObjetosé robocza. Vr 1.09 m’
23 [Wysokoé robocza. Hr 0.474 m
24 1Minimalny poziom pracy pompy. Hm (6 m
25 |Rdznica poziomu alarmowego. Ha 015 m
27 {Wysokosc¢ rezerwowa, Hre (1.03 m
28 |Wysokos¢ gornej czesci zbiornika. Hd 4.25 m
29 {Wysokos¢ komory roboczej. Hkr 1.25 m
30 [Objetos¢ komory roboczej. Vkr 3.18 m?
31 |Wysokosé zbiornika. Hzb 5.50 m
34 1Geometryczna maksymaina wysokos¢ uktadu. Hy 5.90 m
35 |Predkos¢ w przewodzie tocznym wewngtrznym. ct1 403 misek
38 [Predkosé w przewodzie tocznym zewnetrznym. ct2 1.08 m/sek
39 |Wspotczynnik szorstkosci, k 0.200 mm
41 |Wspbiczynnik oporu liniowego wg. Waldena. ] 0.0234 [.]
42 |Opory miejscowe ruroc. w pompowni i odeinku zewngtrznym)] dH 1.64 m
43 {Suma liniowych strat w przewodzie tlocznym. drit 16.54 m
44 |Wysokos¢ podnoszenia pompy. Hp 24.08 m
45 |Zuzycie enercii elektrycznej. E 193.8  § kwnooom’®
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y Curve no §418566¢
4 SV-122-BH1 Pn 11.6 kW -
A Frojeot Ref DEFAULT Nn 2804 1/min
’ , | REQUIRED DUTY PUMP DUTY POINT DATA P (pump) 6.33 kW
GRUNQFOS Flow 10 lisec Flow 0.41 lisec Fif (pump) 2.68 %
SARLIN PUMPS Head 41.4m Hesd  4l4m Plgn  7.88 KW
Energy 6338 kWh/1000m3 Eff (g 241 %
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E. POMPOWNIA P-6

E. 1. DANE O TERENIE

Pompownia podziemna P-6 zostala zlokalizowana przy ul. Gornoslaskiej (dziatka nr 336)
w rejonie przejscia pod tg droga potoku Imielanka oraz rurociagéw magistralnych wody
3 ¢ 1200. Dziatka ta stanowi wlasno$¢ Doroty i Wiktora Lubowieckich zamieszkatych w Chelmie
Slaskim ul. Gérnoslaska 18 — zgodnie z rysunkiem nr 395.05-20.38.
Powierzchnia dziatki wynosi 640 m? o ksztalcie nieregularnym. Dziatka pod pompownig zostanie

wykupiona przez Gming Chelm Slaski.

E. 2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.
Wstepne warunki zostaly okreslone w czesci V projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej

Gminy Chelm Slaski.

Przed rozpoczeciem budowy pompowni nalezy wykonac¢ dodatkowo jeden otwor kontrolny

o giebokosci ok. 10 m.

E. 3. PRZEZNACZENIE OBIEKTU.

Pompownia ta ujmuje kolektory grawitacyjne nr KVII i KVII kanalizujace zlewnig

dzielnicy Chetm Maly. Jest to obiekt podziemny.

Z pompowni P-6 Scieki beda tloczone rurociaggami Kt-7 do systemu grawitacyjnego w ulicy
Sadowej (studz. SII-16) skad beda prowadzone grawitacyjnie kolektorem KI do oczyszezalni.

W projekcie przyjeto Kontenerowa przepompowni¢ sciekow typu KPS-2 zabezpieczong przed

wptywem eksploatacji gorniczej (producent "POWEN" — Zabrze).

E. 4. SYTUACJA OBIEKTU

Pompownia P-6 zostata zlokalizowana na w/w dzialce posiadajacej niezbgdne wyposazenie
w postact:
— drogi dojazdowej zwirowe]j wraz z niezbednym placem manewrowym,
— ogrodzenie wraz z brama wjazdowa,
— zasilanie energetycznej,

— oswietlenie zewnetrzne — jeden punkt.
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E. 5. KONTENEROWA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW TYPU KPS-2

E. 5.1. Informacja ogdélne

Kontenerowe Przepompownie Sciekow typu KPS-2, sa kompletnymi w pelni
zautomatyzowanymi przepompowniami sciekéw komunalnych i przemystowych. Pracujac
w systemie kanalizacji cisnieniowej eliminuja koniecznos¢ budowy kosztownych, gleboko
potozonych kolektorow grawitacyjnych, pozwalajac na stosowanie tanich przewodow np. z PVC
lub PE. Przepompownie $ciekow KPS-2 mogg by¢ zastosowane do skanalizowania kilku do
kilkudziesieciu budynkéw mieszkalnych, gospodarstw wiejskich, obiektow wypoczynkowych itp.
odlegltych od gléwnych kolektorow $ciekowych.

Przepompownia KPS-2 wyposazona jest w dwie pompy zatapialne pracujace
naprzemiennie, zawieszone na kolanach sprzegajacych umozliwiajacych ich szybki demontaz.
Praca pomp sterowana jest z szafki sterujacej typu ZZS-KPPS-2 na podstawie impulsow
z plywakowych sygnalizatorow poziomu cieczy. Stalowy zbiornik przepompowni zabezpieczony
jest antykorozyjnie dwoma warstwami powloki ochronnej na bazie poliuretanu. Kazda
przepompownia wyposazona jest w pomost obstugowy i drabing zejsciowa.

Podstawowe zalety:
— Lekka i wytrzymata konstrukcja
— Stosowanie wlasnego typoszeregu pomp zatapialnych do sciekow
— Mozliwos¢ wykonania specjalnego na tereny objete I + IV kategoria szkdd gérniczych
(Opinia Gtownego Instytutu Gornictwa)
— Standardowe wyposazenie przepompowni w wentylator mechaniczny
— Standardowo wyposazenie przepompowni w uklad rozmywania osadu
— Wyposazenie pionow ttocznych DN 50, DN 65 w system plukania rurociagow
— Stosowanie kulowych zaworéw zwrotnych
— Odpornos¢ na agresywne media dziatajace od wewnatrz jak 1 od zewnatrz

— Prosty montaz.

E. 5.2. Przepompownia KPS-2/P-6

Zbiornik stalowy (ze wzgledu na IV kat. szkod gorniczych w/w zbiornik na cafej swoje;
dtugosci wzmacniany jest 30 szt. zeber).

— $rednica zbiornika - ¢ 1800 mm

— wysokosc¢ zbiornika - 7000 mm

— 2 pompy typu SV212 BH wersja 1 "Sarlin"

— 4 czujniki poziomu sciekow



— rozdzielnica

— wentylator

— armatura DN 80 (zawory zwrotne kulowe, zasuwy kolnierzowe, zasuwa gwintowana,
kompensator elastyczny, potaczenie kolnierzowe Stal/PE

— elementy wyposazenia (drabina, rurociagi, podest ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej
antykorozyjnie, prowadnice ocynkowane, tancuch ze stali kwasoodpornej)

- uk%;ld rozmywania osadu.

E. 6. WYTYCZNE OBSLUGI POMPOWNI.

Przepompownie P-2, P-4, P-6, 1 P-7 sa w zasadzie obiektami bezobslugowymi tzn. nie

wymagajg state] obecnosci obstugi. Tym niemniej wymagaja dozoru i kontroli co w sposdb istotny
wplywa na prawidlowg prace obiektu i eliminuje mozliwosci powstania awarii.
Do okresowych czynnosci naleza;

— czyszczenie pompowni z piasku itp. po 1 miesiacu pracy,

~ niedopuszczenie do utworzenia si¢ stalego kozucha zanieczyszczen,

— okresowe sprawdzenie poprawnosci dziatania przetwornika poziomu,

— sprawdzenie stanu wlotu sciekow do pompowni,

— sprawdzenie poboru pradu,

— okresowe sprawdzenie dziatania szafy sterowniczej zgodnie z DTR szafy.

E.7. WYTYCZNE BHP PRZY OBSLUDZE PRZEPOMPOWNIL

Pracownicy zatrudnieni przy obstudze przepompowni poza przeszkoleniem w zakresie

ogolnym przepisow BHP, powinni zostaé przeszkoleni w zakresie ratownictwa i udzielania
pierwszej pomocy w razie wypadku.
W skiad wyposazenia warsztatow glownych obstugujacych przepompownie powinna wchodzic:

— apteczka z podrecznymi srodkami opatrunkowymi,

— szelki 1 liny bezpieczenstwa,

— aparat tlenowy lub aparat powietrzny.
Prace w zbiorniku powinny wykonywac¢ co najmniej dwie osoby przeszkolone. Pracownicy
powinni mie¢ na sobie szelkowe pasy bezpieczenstwa z przymocowang do nich linkg
bezpieczenstwa.
Przed przystapieniem do prac,w zbiorniku nalezy:

— oprozni¢ komore ze sciekow



— wvlaczy¢ trwale zasilanie pomp!

— przewietrzy¢ komore pompowni (minimum 10 minut przez pracujacy wentylator przy
otwarte] klapie wlazu),
— przed wejsciem do pompowni nalezy sprawdzi¢ i upewnié si¢ czy nie ma juz szkodliwych
gazow. ’
Do o$wietlenia pompowni nalezy uzywac latarek kieszonkowych lub gazoszczelnych lamp
akumulatorowych o napieciu 24 V.
Uzywanie otwartego ognia jest zabronione.

Uzytkownik pompowni zobowiazany jest opracowac stanowiskowa instrukcje obshugi.

E. 8. OBLICZENIA PARAMETROW POMPOWNL,




Obliczenie parametréw przepompowni ciekdéw KPS-2/P6

{ Przed osiadaniem terenu }

1 {Coptyw $ciekow $radni Qsc | 2520 | _m’h
mzksymalny Qm 7.00 | gm’/sek
2 {Charakterystyka $ciekbw. gestos¢ I p | 1070 | ki’
temperatura. T °C
temperatura max. Tm °C
SO pH pH []
3 [Max czas przetrzymywania $ciekdw w przepompowni. tnrz _doba__|
| 4 {Kat miedzy przewedem dopi, | ttocznym (opt.= 180°%) L _5_',99_0@__
5 jRurociag doptywowy: material: Y
200}srednica wewnetrzng  Dd 188.20 mm
5.8}rzedna dna Zd 22646 Imnpm.
8 [Rurociag floczny wewnetrzny: materiat: PE
139.7}$rednica wewnetrzng Dt 141.00 mm
8.3fsumaryczna dlugosé] Lt | 240200 m
127 .1irzedna osi rurociggul 2t 23500 jmanpm
Rurociag toczny zewnstrzn,. rzacra koncaruroe | Zk 74340 jm.apm
180.0frzedna najw. punkiL | Zm 24540 Imanpm
9.5)odl. Zm od przep Lm | 2570.00 m
141 O}llos¢ kolan kol. B sztuk
7 |Rzedna max. poziomu wod gruntowych. Zw - m.n.p.m
8 1Rzedna ferenu projektowanego !t Zgr | 23200 jm.n.p.m
2 IGlebokosé przymarzania grunfu. hprz | - m
10 |Kategoria szkéd gérniczych. Y
11 JWydajnosé pompy. 1 Qp 15.20 | dm“/sek
12 [Moc silnika pompy. i . 210 kW
13 JLiczba pomp. i 2 szi.
14 1Srednica przepompowni. D 1800 mm
16 jLiczba cykli przepompowni. e nc 20 iloéc
17 JLiczba cykli jednej pompy. np 50 ilos¢
18 [Wznos porzepompowni ponad feren. Hwit 3 20 m -
19 |Czas jednego cyklu. tc[min] = 5.00 fc _ “’so sek
20 |Objetosc sciekow jednego cykiu. Ve 21 m’
21 |Czas pompowania. R 1 ] 230 min.
22 [Objetosé robocza, vr “13 m?
23 {Wysokosé robocza. Hr 0480 m
24 |Minimalny poziom pracy pompy. | Hm 0.8 m
25 JRoznica poziomu alarmowegio. Ha 2145 Mmoo
27 IWysokos¢ rezerwowa. Hre (.02 m
28 Wysokos€ goérnej czesci zbicrnika. Hd .{».,/4 m
29 [Wysokosé komory roboczej. - Hkr 26 m
30 |Objetosé komory roboczej. ) Vkr 3 71 m®
31 |Wysoko$¢ zbiornika. Hzb | 7.00 m
24 |Geometrycana maksymalna wysoko$¢ ukfadu. Hg 17.60 m
35 |Predkosé w przewodzie fiocznym wewnetznym. ct 120 | misek
38 Prqdkoscw przewodzie tocznym zewngliznym. ct2 G.a7 m/sek
33 [Wspélczynnik szorstkesci. K ¢.200 mm
| 41 |Wspbiczynnik opord liniowego wg. Waldena, 7 .uz3h 1.1
42 {Cpory MIgJSCOWS FLrot W pCmpowni i odeinky zewﬂg:trZ')ym dH 0.65 m
43 |Suma liniowych sirat w przev/odzie Hocznym dHt 23.34 m
44 [Wysokos< podnoszenia pompy. L Hp | 4159 m
45 JZuzycie energii elektryczne] E 363.8 | xwnriooom®

o

10.08-09 rapryka Pompo Powen” Sp.z 0.0 Zabrze



5
o5

R

s BRE T Py

pe =t ] 8205 F 1

Eeil (O W kL SR

Gbliczenie parametréw przepompowni ciekéw KPS-2/P8
( Po osiadaniem terenu )

1 [Doptyw sciekéw $redni_ Qsér | 2020 m°/h
maksymalny Qm 700 |dm’/sek
2 [Charakterystyka sciekow: gestosc 1 »p 1070 | kg/m®
temperatura. T °C
temperatura max. m °c
pH pH [.]
3 |Max.cras przetrzymywania $ciekow w przepompowni. iprz | __doba_ |
| 4 JKat miedzy przewodem dopt. i tocznym (opt.= 180°) o} siopnie
"5 [Rurociag doptywowy: materiat LDV
200}4rednica wewnetrznd Dd | 188.20 mm
5.8%rzedna dna Zd 22086 Im.np.m
8 [Rurociag ttoczny wewnetrzry. material: PE
138 .7}4érednica wewnetrzng Dt 141.00 mm
6.3lsumaryczna dlugoséf Lt | Z420.00 m
127.1jrzedna osi rurocigguj 2t 224 50 Im.np.m
Rurociag ttoczny zewnetrzny rzedna konca ruroc. | ZK 24140 fm.np.m
160.04rzedna najw. punktu} Zm | 241.40 jmn.p.m
8.5§0dl. Zm od przep. Lm | 2820.00 m
141.0}ll0é¢ kolan kot } 6 sztuk
7 {Rzedna max. poziomu wbd gruntowych. - i 2w - m.n.p.m
8 [Rzgdna terenu projekiowanego '!f Zgr { 72850 fm.npm
8 |Gtebokod¢ przymarzania grintu. hprz - m
10 |Kategoria szkdd gorniczych. v
11 [Wydajnos¢ pompy. _Qp | 1450 }dm'/sek
12 |Moc silnika pompy. P 210 kW
13 JLiczba pomp. i 2 szt.
14 érednlca przepompowni. D 1800 mm
16 LlCZba cyki. przepompowni. ne 11.5 ilo§c
17 |Liczba _cykli jednsj pompy. np 5.8 ilos¢
18 [Wznos porzepompowni ponad teren. . Hwi G20 m
19 JCzas jednego cykliu. tefmin] = 5 22 tc 313 sek
20 |Objetos¢ $ciekow jednego cykiu Ve 22 0 mt ]
21 |Czas pompowania. 1 | 253 min,
22 |Objetosé robocza. Vr 113 m>
23 JWysokoé¢ robocza. Hr (0.480 m
24 {Minimainy poziom pracy pompy. Hm 0.8 om_ |
25 |Roznica poziomu alarmowego. Ha 0.15 m
27 IWysokosé rezerwowa, Hre 002 m
26 [Wysokoé¢ gormnej czeéci zbiornika. Hd L74 m
29 |Wysokos¢ komoryreboczej . _ . j.Hke} 26} m |
30 |Objetoéé komory roboczej. ke | 321 m*
31 |Wysokosé zbiornika. Hzb 7.00 m
34 |Geometryczna maksymaina wysokos$¢ uktadu. Hg 21,10 m
35 |Predkosé w przewodzie tocznym wewnetrzaym. ct1 114 m/sek
36 |Predkosé w przewodzie ttocznym zewnetrznym ct2 (.93 m/sek
39 [Wspotczynnik szorstkosel. k (.200 mm
41 Wago?vzynmk opory hmowego wg. Waldena . 1 0n23s [
42 {Opory migjscowe ruroc. w pompowni | odeinku zewnetrznym| dH | 058 m
43 [Suma liniowych strat w przewodzie tocznym. dHt 7154 m
44 |Wysoko$¢ podnoszenia pompy Hp 4323 m
45 {Zuzycie energii elektrycznej. 403.9 | kwirtooom®

01-09-09

"Fabryka Pompo Powen” Sp zo o Zabrze



P Curve na. 844570
/ SV-212-H1 Pa 24 kW
%
; Projest Ret DEFAULT Nn 2780 1imin
e . | REQUIRED DUTY PUMP DUTY POINT DATA P(pumpy 10.2 kW
G RU NDFos Fow 10 lisec Flow 0.46 lisge Eff (pump) 2.48 %
SARLIN PUMPS - | L0 676m Hoad Pn 121 KkW
Coergy 7446 kWR/M000mS Eff (g 2.10 %
read (m)
Duty Curve Eff (pamp) Eff (gr)
0 . e e e
€0 |- - .
50
40
30 -
20
10
0

10

15

20

g
o

Flow rate flisec)

40 45

50

49

30

10



F - Pompownia P -7



44

F. POMPOWNIA P-7

F. 1. DANE O TERENIE

Pompownia podziemna P-7 zostata zlokalizowana przy ul. Bogustawskiego na dziatce
nr 246/186. Dziatka ta stanowi wlasnos¢ PKP. Gmina posiada wstepne przyrzeczenie odnosnie
mozliwosci zakupu czesci w/w dziatki pod zabudowe pompowni.
Budowa systemu kanalizacyjnego oraz pompowni P-7 wyeliminuje uciazliwosci zwiazane
z eksploatacja osadnikow gnilnych z blokow mieszkalnych P. K. P.
Lokalizacja obiektu zgodnie z rysunkiem 395.05-20.23.

F. 2. WARUNKI GRUNTOWQO-WODNE.

Wstepnie warunki te zostaly okreslone w czeSci V projektu budowlanego kanalizacyi
sanitarnej Gminy Chelm Slaski.
Z uwagi na zmiang lokalizacji w trakcie uzgodnien przed przystapieniem do budowy nalezy

wykona¢ jeden otwor kontrolny glebokosci do 8,0 m.

F. 3. PRZEZNACZENIE OBIEKTU
Pompownia ta przyjmuje Scieki z projektowanych grawitacyjnych kolektorow KV 1 KVI
i przetlacza je rurociggami tlocznymi Kt -5 do studzienki na kolektorze grawitacyjnym KIV
prowadzacym s$cieki do pompowni P-2. Dalsza droga sciekow jak dla pompowni P-2.
Pompownia jest obiektem podziemnym.
Przyjeto typ przepompowni KPS-2 jako kontenerowej zabezpieczone] przed wwplywem
eksploatacji gorniczej (producent "POWEN" — Zabrze).

F. 4. SYTUACJA OBIEKTU.

Pompownia P-7 bedzie zlokalizowana na dzialce docelowo wyposazone;:

— w ogrodzenie z siatki metalowej wraz z brama wjazdowa,
— zasilanie energetyczne 1 oswietlenie.

Bliskos¢ drogi (ul. Bogustawskiego) eliminuje koniecznos¢ budowy drogi dojazdowej.

F. 5. OPIS TECHNICZNY KONTENEROWEJ PRZEPOMPOWNI SCIEKOW KPS-2

F. 5.1. Informacje osélne

Kontenerowe Przepompownie Sciekow KPS-2, sa przeznaczone do przetlaczania sciekow

komunalnych nie zawierajacych substancji palnych i wybuchowych.
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Podstawowymi elementami przepompowni g
— zbiornik stalowy,
— pompy zatapialne,
— rozdzielnica (systemu sterowania),
— system sygnalizatora poziomu cieczy w zbiorniku,
— grawitacyjno-mechaniczny system Wentylacji,
— rurociag tloczny 1 armatura, .
— pomost 1 drabiny.

Wzmocniona konstrukcja stalowego zbiornika przepompowni -zgodnie z wytycznymi

Zakladu Ochrony Powierzchni i Obiektow Budowlanych Glownego Instytutu Goérnictwa
w Katowicach zabezpieczona jest przed wplywem eksploatacji gorniczej (do IV kategorii),
a zastosowane pokrycia wewnetrzne i zewnetrzne powloka antykorozyjna na bazie poliuretanu
zapewniaja ich bezobshugowa prace przez wiele lat (piecioletni okres gwarancji na zbiornik). .
Pozostale elementy przepompowni zabezpieczone sg powloka antykorozyjng epoksydowo-
smolowa.

Przepompownia typu KPS-2 wyposazona jest w dwie pompy zatapialne zawieszone na
kolanach sprzegajacych potaczonych z rurociggiem tlocznym. Umozliwié to opuszczanie
i podnoszenie pompy po prowadnicach przy pomocy trojnogu* lub zurawia*, bez koniecznosci
schodzenia do zbiornika. Kazda pompe mozna wyciagnaé i opusci¢ po prowadnicach rurowych,
bez koniecznosci schodzenia do zbiornika.

Przepompownia sterowana jest automatycznie z mozliwoscia sterowania recznego pomp na
podstawie sygnatlow z plywakowych czujnikow poziomu Ssciekow MAC3 Iub sondy
hydrostatycznej*. Pompy pracuja pojedynczo, naprzemiennie, w systemie pracy okresowej,
na jeden wspélny rurociag tloczny. Istnieje mozliwos¢ pracy réwnoleglej dwoch pomp, np. przy
zbyt duzym naplywie $ciekow. Nieprawidlowe dzialanie przepompowni sygnalizowane jest na
drodze akustycznej i $wietlne;j.

Dane dotyczace rozdzielnicy:
— rozruch pomp posredni dla mocy powyzej 5 kW lub poprzez sofstart*
— licznik czasu pracy kazdej pompy
— zabezpieczenie
— przeciwporazeniowe roznicowo-pradowe
— zwarciowe — bezpieczniki automatyczne
— przeciazeniowe — termiki

— przed niesymetrig, zasilania 1 brakiem fazy
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— termiczne pompy
— napigcie sterowania 24 V
— obudowa z tworzywa w stopniu ochrony IP 54
— zabezpieczenie przed suchobiegiem (dodatkowy plywak lub czujnik elektroniczny*)
— sygnalizacja $wietlna i akustyczna stanow alarmowych |
— migjsce na zabudowe urzadzefi do przesylania informacji o pracy i stanach awaryjnych
przepbmpowni (monitoring).
System monitoringu* umozliwiajacy przesylanie informacji o pracy i stanach awaryjnych
przepompowni typu:
awaria pompy
przekroczenie poziomu alarmowego
Itp.
Na bazie telefonii komoérkowej Plus GSM, polegajacy na wysylaniu tekstow alarmowych
w postaci dowolnie zredagowanych tekstow SMS, wyswietlanych na wyswietlaczu telefonu
komoérkowego uprawnionej osoby. W podstawowym wykonaniu system umozliwia przesyltanie
typowych sygnatow alarmowych wymagajacych bezposredniej interwencji obstugi.
Przewietrzanie zbiornika przepompowni odbywa sie grawitacyjnie poprzez rure nawiewno-
wywiewna, lub w sposob wymuszony przy pomocy wentylatora mechanicznego.
Drabiny, rurociagi tloczne, podest wykonane sa ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej
antykorozyjnie oraz z kraty podestowe] z laminatow. Prowadnice wykonane sa z rur
zabezpieczonych powloka cynkowa.
Zestawienie elementéw przepompowni:

1. Zbiornik

9

Pompa zatapialna

Zespdt zaczepu

(V8]

=

Pion tloczny

Zasuwa

h

. Zawor zwrotny kulowy
Krociec tloczny

Kroéciec doptywowy

© »® - o

Prowadnice
10.Uklad rozmywajacy osadu
11.Sterowanie

12.System sygnalizacji poziomu $ciekow
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13 Wentylator przenosny

14 Rura nawiewno-wywiewna
15.Pokrywa wilazu

16 Drabina

17 Porgcz

18 Podest

* wyposazenie opcjonalne

F. 3.2. Informacje szczegolowe.

Przepompownia KPS-2/P-7.

Zbiornik stalowy (ze wzgledu na III kat. szkdd gorniczych w/w zbiornik na calej swojej dlugosci

wzmacniany jest 13 szt. zeber).

srednica zbiornika - ¢ 1400 mm

wysokos¢ zbiornika - 5000 mm

2 pompy typu SV 014B wersja 1 "Sarlin”

4 czujniki poziomu s$ciekdéw

rozdzielnica

wentylator

armatura DN 80 (zawory zwrotne kulowe, zasuwy koinierzowe, zasuwa gwintowana,
kompensator elastyczny, polaczenie kolnierzowe Stal/PE;

elementy wyposazenia (drabina, rurociagi, podest ze stali konstrukcyjnej zabezpieczone;
antykorozyjnie, prowadnice ocynkowane, tancuch ze stali kwasoodpornej)

uktad rozmywania osadu.

Cena w/w przepompowni wraz z transportem, rozruchem 1 DTR wynost: 45.990,00 zi + VAT.

Przez rozruch rozumiemy:

— podlaczenie rozdzielnicy w miejscu zainstalowania przepompowni,

— podiaczenie pomp do rozdzielnicy,

— podlaczenie 1 ustawienie czujnikow plywakowych.

W gestii zamawiajacego lezy:

wykonanie wykopu,

zabezpieczenie dzwigu,
posadowienie zbiornika w wykopie,
obsypanie zbiornika,

podiaczenie rurociagdw zewnetrznych (ttocznego 1 doptywowego).
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F. 6. WYTYCZNE OBSLUGI POMPOWNIL

Przepompownie P-2, P-4, P-6, 1 P-7 sa w zasadzie obiektami bezobstugowymi tzn. nie
wymagajg state] obecnosci obshugi. Tym niemniej wymagaja dozoru i kontroli co w sposéb istotny
wplywa na prawidlowa pracg obiektu 1 eliminuje mozliwosci powstania awarii.

Do okresowych czynnosci naleza:

— czyszczenie pompowni z piasku itp. po 1 miesiacu pracy,

— niedopuszczenie do utworzenia si¢ stalego kozucha zanieczyszczen,

— okresowe sprawdzenie poprawnosci dziatania przetwornika poziomu,

— sprawdzenie stanu wlotu Sciekow do pompowni,

— sprawdzenie poboru pradu,

— okresowe sprawdzenie dzialania szafy sterowniczej zgodnie z DTR szafy.

F. 7. WYTYCZNE BHP PRZY OBSELUDZE PRZEPOMPOWNL

Pracownicy zatrudnieni przy obstludze przepompowni poza przeszkoleniem w zakresie
ogolnym przepisow BHP, powinni zostaé przeszkoleni w zakresie ratownictwa i udzielania
pierwszej pomocy w razie wypadku.

W sktad wyposazenia warsztatow gtownych obstugujacych przepompownie powinna wchodzi¢:

— apteczka z podrecznymi $Srodkami opatrunkowymi,

— szelki 1 liny bezpieczenstwa,

— aparat tlenowy lub aparat powietrzny.
Prace w zbiorniku powinny wykonywacé co najmniej dwie osoby przeszkolone. Pracownicy
powinni mie¢ na sobie szelkowe pasy bezpieczenstwa z przymocowang do nich linka
bezpieczenstwa.
Przed przystapieniem do prac,w zbiorniku nalezy:

— oprozni¢ komore ze sciekow

— wvlaczve trwale zasilanie pomp!

przewietrzy¢ komorg pompowni (minimum 10 minut przez pracujacy wentylator przy

otwartej klapie wlazu),

przed wejsciem do pompowni nalezy sprawdzi¢ i upewni¢ si¢ czy nie ma juz szkodliwych
gazow.

Do oswietlenia pompowni nalezy uzywac latarek kieszonkowych lub gazoszczelnych lamp
akumulatorowych o napieciu 24 V.

Uzywanie otwartego ognia jest zabronione.
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Uzytkownik pompowni zobowigzany jest opracowac stanowiskowa instrukcje obstugi.

F. 8. OBLICZENIA PARAMETROW POMPOWNL




e S

S stk

Oblitzenie parametréw przepompowni §ciekéw KPS-2/P7

1 {Doptyw écie—];fw Sredni Qér 7.74 m’/h
: maksymalny Qm 2.15 | dm¥sek
2 |Charakferystyka écickaw: gestosé o 1070 | kg/m’
femparatura. T °c
tsmperatura max. Tm °c
_ pH pH (]
3 Max. c—zz“z_s_ przetrzymywania $ciekow w przepompowni. fprz doba
4_IKat miedzy przewadem dopt. i tiocznym (opt.= 1 80°%) o stopnie
S JRurociag doplywowy: materiat: PVC
: 200j}srednica wewnetrzna Dd. ] 188.20 mm
- 5.9jrzedna dna Zd 242.89 |m.n.p.m.
6 {Rurociag tfoczny wewnetrzny: malerial; PE
88.8$rednica wewnetrzna Dt 78.20 mm
8.3}sumaryczna diugoéé Lt 230.00 m
76.3}rzedna osi rurociagu Zt 245.15 jm.an.p.m.
Rurociag toczny Zewnetrzny: rzedna korica ruroc. ) Zk 243.70 |m.a.p.m.
80.0frzedna najw. punktu Zm 24520 |m.np.m.
5.4]odl. Zm od przep. Lm 70.00 m
79.2}1los¢ kolan kol. G sztuk
7_|Rzedna max. poziomu wéd grunfowych. 7w - m.n.p.m.
8 [Rzedna terenu projektowanego 11! Zgr 246.70 |m.np.m.
8 _|Glebokos¢ przymarzania gruniu, hprz - m
10 Kategoria szkd gorniczych. - Hi
11 JWydajnosc pompy_ Qp 4.70 | dm’sek
12 |Moc silnika pompy. P 1.7 kW
13 JLiczba pomp. | 2 szi.
| 14 [Srednica przepompowni, D 1400 mm
| 16 JLiczba cykli przepompowni. nc 8.5 ilos¢
17 JLiczba cykli jednej pompy. np 4.3 ilos¢
18 Wznos porzepompowni ponad teren. Hwt 0.20 m
19 ICzas jednego cykiu. tefmin] = 7.06 tc 424 sek
20 JObjetosé sciskbw jednego cykly. Ve 0.9 m’
21 |Czas pompowania. {1 3.19 min,
22 |Objetos¢ robocza, Vr 0.50 m
23 JWysoko$é robocza. Hr 0.400 m
24 |Minimalny poziom pracy pompy. Hm 0.4 m
25 |Réznica poziomu alarmowego. Ha 0.15 m
27 |Wysokosé rezerwowa, Hre 0.04 m
28 |Wysokosé gbmej czesci zbiornika. Hd 4.01 m
.28 |Wysokosc komory roboczej. Hkr 0.99 m
30 JObjeto$¢ komory roboczej. Vkr 1.52 m’
31 {Wysokos¢ zbiomika. Hzb 5.00 m
34 JGeometryczna maksymaina wysokos$¢é ukfadu. Hg | 2.80 m
35 |Predkosé¢ w przewodzie tlocznym wewnetrznym. ctt 1.03 m/sek
| 36 |Predkose w przewodzie ftocznym zewnetrznym. c2 0.95 misek
39 [Wspbiczynnik szorstkosci, k 0.200 mm
41 Wspéfczyn_nik opor liniowego wg. Waldena. Y 0.0275 {..]
42 |Opory miejscowe ruroc. w pompowni | odcinku zewnetrznym. dH 0.51 m
43 1Suma liniowych strat w przewodzie flocznym. dH{ 3.67 m
43 Wysokoéé_podr_xos_;gnia pompy. Hp 7.08 m
44 |Zuzycie energii elekirycznej. E 86.4 | whitooom’
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