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1. DANE OGOLNE.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany podlaczenia wody pitne;
dla projektowanych pompowni prozniowo-tlocznych PT-1, PT-2 i PT-3 na kanalizacji
sanitarnej dla Gminy Chelm Slaski.

1.2. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania jest umowa na wykonanie projektu budowlanego wraz
z pozwoleniem na budowe oczyszczalni Sciekow 1 kanalizacji sanitarnej dla Gminy Chelm
Slaski zawarta pomiedzy Zarzadem Gminy a Biurem Projektow Gospodarki Wodno —
Sciekowej , HYDROSAN™ Sp. z 0.0. w Gliwicach — umowa Nr 395/2000 z dnia 7.07.2000 r.

1.3. Inwestor i zleceniodawca.

Urzad Gminy Chelm Slaski — 41-403 Cheim Slaski, ul. Konarskiego 2.

1.4. Mervtorvezna podstawa epracowania projektu budowlanego.

Jako podstawe merytoryczng opracowania projektu budowlanege oczyszczalni
stanowia;
a) Koncepcja kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni sciekow dla Gminy Chetm Slaski —
opracowanie B P. 'HYDROSAN” Gliwice — wrzesien 2000 r. nr rej. 1765/2000
b) Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydana przez Urzad
Gminy Chelm Slaski — Nr GG/P-1/7331/62/2000/2001 — 16.05.2001r.
¢) Dokumenty i uzgodnienia uzyskane na etapie wydawania w/w decyzji:
— Powiatowy Inspektor sanitarny Tychy — Postanowienie NZ-1-251/00
— Okregowy Urzad Gormiczy w Tychach — Postanowienie
Nr 015/5130/0124/01/0/42
— Starosta Tyski — Postanowienie Nr Ochr. 7633/1/2/208/2000
d) Koncepcja gospodarki wodno-sciekowej na terenie gminy Chelm Slaski Nr rej.
1351/97 z XII 1997 opracowana przez BP. _LHYDROSAN” Gliwice jako
rozwiazanie ukierunkowujace calos¢ rozwigzan gospodarki sciekowej gminy.
e) Aktualizacja map zasadniczych dla celow projektowych w pelnym zakresie oraz
sporzadzanie rozpoznania wlasnosciowego dla obiektu Chetm Slaski:
* mapy wlasnosciowe 1 : 1000 o tresci S+ U + E
* mapy wysokosciowe terenu wytypowanego pod przepompownie
» uzgodnienia branzowe wymagane na terenie Chetma Slaskiego

W/w prace zostaly wykonane przez Przedsigbiorstwo Geodezyjne ,,GEOPRIM”



=
2

Katowice, ul. Korfantego 195 wlasciciel inz. Arkadiusz Cieslinski

f) Warunki techniczne podiaczenia do istniejacej sieci wodociagowej wydane przez
R.P Wi K Katowice.

g) Dokumentacja badan geotechnicznych podioza dla projektowanych przepompownt
$ciekow w Chelmie Slaskim — opracowana przez Przedsigbiorstwo , MORION™
Sp. z 0.0. 44-186 Gierattowice ul. Ogrodowa 7 wykonana w listopadzie 2000r.

w lutym 2001 r.

1.8. Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zasilania w wode pitng przepompowni
podcisnieniowych:

A)PT-1iPT-2 w rejonie ul. Odrodzenia (Nr 23)

B) PT-3 w rejonie ul. Karfowicza (Nr19) facznie z doprowadzeniem sieci wody

pitnej do obiektéw i zakonczenie ich wodomierzami.

2. OGOLNE WARUNKI GEOLOGICZNE. GRUNTOWE I WODNE

Warunki gruntowe okreslono na podstawie Dokumentacji Badan Geotechnicznych

Podloza wykonanej w 2000 roku i 2001 roku. (wykonawca "MORION” — Gliwice)

2.1. Podloie geograficzne. morfologia i hydrografia

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest na terenie gminy Chelm Slaski, administracyjnie
przynaleznej do powiatu ziemskiego Tychy.

Pod wzgledem morfologicznym badany obszar potozony jest w obrebie Pagorkow
Jaworznickich, lokalnie w dolinie rzeki Makolowiec i Przemsza. Powierzchnia terenu
w obrebie Chelma jest monotonna, glownie plaska z niewielkimi deniwelacjami. Rzg¢dne terenu
wynosza tu okoto 241 — 245.5 m npm. Nastepnie teren tagodnie obniza si¢ w kierunku rzeki
Przemszy. Rzedne terenu w rejonie projektowanej oczyszczalni ksztattuja sie okolo
238 m npm — obszar ten jest plaski, przeciety centralnie rowem (gt okolo 3 m) cieku bez
nazwy. Najdalej na wschod wysuniety obszar badan potozony jest na wysokosci 234 m npm
(P-6, PT-3).

Pod wzgledem hydrograficznym przedmiotowy teren polozony jest w obrebie zlewni
rzeki Przemszy, przeptywajacej okoto 600 m od P-6 i PT-3 oraz doplywu Przemszy -
Makotowca, przeptywajacego w poblizu P-4, PT-2 i projektowanej oczyszczalni
(okoto 200 m).
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W przypowierzchniowej partii terenu wystepuja glownie grunty o charakterze

przepuszczalnym.

2.2. Budowa geslogiczna

Rozpatrywany teren znajduje si¢ w poludniowo — wschodniej czgsci Gornoslaskiego
Zaglebia Weglowego.
Podloze geologiczne do glebokosci rozpoznania wynoszacej 8,0 m stanowig utwory
triasowe, trzeciorzedowe oraz czwartorzedowe.
TRIAS
Utwory tego wieku stwierdzono w rejonie projektowanej przepompowni P-6.
Zlokalizowana jest ona na potudniowo — wschodnim stoku Smutnej Gory (284 m npm),
w obrebie wychodni triasu dolnego — pstrego piaskowca. Utwory tego wieku reprezentowane
sq przez piaski z wystepujacymi wkiadkami i przewarstwieniami itow. Badaniami stwierdzono
wystepowanie od 2,7 m piaskéw Srednich (czesciowo grubych) z domieszka mineralow
ilastych oraz miki. Grunty te wystepuja w stanie bardzo zageszczonym, przez co nie 0siggnieto
docelowej glebokosci 8,0 m a jedynie 5,5 m. Grunty te przykrywa 0,5 warstwa wietrzeliny
gliniastej (glina piaszczysta).
TRZECIORZED
Reprezentowany jest przez morskie osady miocenu, wypekniajace zglgbienia stropu
karbonu i triasu. Podscielaja one utwory czwartorzedowe na prawie calym rozpatrywanym
terenie. Stwierdzono je badaniami na obszarze przewidzianym pod oczyszczalnig:
wyksztatcone jako ily zalegaja na glebokosci od 0,7 do 5,0 m ppt oraz w rejonie PT-3
wyksztatcone jako lupek ilasty oraz jego wietrzelina wystepujace od glebokosci 5,5 m ppt.
CZWARTORZED
Genetycznie reprezentowane sg przez:
- plejstocenskie osady akumulacji wodnolodowcowej,
- holocenskie osady rzeczno — zastoiskowe,
- wspolczesne gruntu nasypowe.

Plejstocenskie osady akumulacji wodnolodowcowej wystgpuja ciagly warstwg na

badanym obszarze, nie wystepuja jedynie w rejonie PT3. Zwiazane sa ze zlodowaceniem
srodkowopolskim, a wyksztalcone w postaci piaskow srednich, grubych i w mniejszym
zakresie drobnych oraz podrzednie jako grunty spoiste: gliny pylaste i pyly, ktore zanotowano
w otw. Nr P-2, P-4, PT-2. Grunty piaszczyste stanowig ponad 90 % rozpoznanego profilu

utworow wodno — lodowcowych. Omawiane osady wystepuja od glebokoscr 0,0 — 2,5 m ppt,
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spag ich nawiercono na glebokosci 0,7 — 2,2 m w otworach 3, 4, |5, 6 1 P-6 (stwierdzone
starsze podloze geologiczne), na pozostatym obszarze do glebokosci rozpoznania spagu nie
przewiercono. Miazszos¢ osadow wodnolodowcowych wynosi od 0,7 do ponad 8,0 m. Piaski
plejstocenskie czesciowo stanowia warstwe wodonosna.

Holocenskie osady rzeczno-zastoiskowe zanotowano w otw. PT-2, 1 gdzie zwiazane sa

genetycznie z akumulacjg potoku Makotowiec. Litologicznie wyksztalcone sg jako pyly
humusowe, pyly przewarstwione glina pylasta, namuty, piaski grube, Srednie miejscami
przewarstwione namufem lub pytem. Grunty wystepujg od powierzchni terenu lub pod
warstwa nasypu, spag ich wystepuje na glebokosci 2,5 — 5,0 m. Osady rzeczne stanowia, piaski
srednie, pospolki czeSciowo przewarstwione namutem lub pylem. Utwory te wystepuja do
glebokosci 5,5 m. Piaski holocenskie czesciowo stanowig warstwe wodonosna.

Wspolczesne grunty nasypowe wystepuja w rejonie otw. Nr P-1, P-3, PT-2, 1. Stanowia

mieszanine gruntow mineralnych — piaskow z odpadami pokopalnianymi, kamieniem. Tworza

one warstwe 0 migzszosci 0,5 - 1.5 m.

2.3. Warunki wodne

W rozpoznanym profilu hydrogeologicznym obszaru wystgpuje jeden poziom
wodonosny zwiazany glownie z przepuszczalnymi utworami czwartorzedu — piaskami
plejstocenskiej akumulacji wodnolodowcowey.

Poziom ten zanotowano na calym badanym terenie poza rejonem otw. Nr 1 i 3

(pazdziernik 2000).

Zwierciadlo wody w m ppt Przelot Rodzaj gruntu
Nr Rzedna sondy nawiercone ustalone | warstwy (m ppt)
sondy w m npm
1 2 3 4 5 6
pP-2 2442 32 3, 28->8 Pr
P-4 2456 3,7 3,7 39->8 Pr
P-6 2343 2,8 2,8 2,7->55 Ps, Pr
PT-2,1 241,0 2,5 1,5 25->8 Pr, Ps
PT-3 2340 0.9 0,9 03-55 Ps, Po
A 242.6 2.1 21 05->5 Ps, Pr
B 242 4 2.6 2.6 02->5 Ps, Pr
2 ~ 2385 2.4 1.4 24-27 Pr
4 ~ 2385 1,0 1,0 0,0-1,2 Ps
5 ~ 2385 0.5 0.5 0,0-1,0 Pr
6 ~ 2385 0,5 0,5 0,0 -0,9 Pr
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Warstwe wodonosna tworza plejstoceniskie piaski $rednie, grube oraz drobne, sporadycznie
tylko piaski akumulacji rzecznej (P-1, PT-3, 2) oraz triasowe (P-6). Zwierciadlo wody ma
charakter swobodny lub lekko napiety (PT-2, 2) i wystepuje (stabilizuje si¢) na glebokosci

0,5 — 6,7m ppt. Stwierdzony spag warstwy wodonosnej stanowia nieprzepuszczalne utworu
trzeciorzedu. Maksymalna stwierdzona miazszos¢ warstwy wodonosnej przekracza 6,4 m (P-1).
Wspotezynnik filtracji obliczony wzorem amerykanskim dla piaskow srednich wynosi

7.7 — 11,7 m/d, dla piaskow drobnych, na podstawie literatury, mozna przyja¢ 2 — 5 m/d.
Kierunek splywu wod gruntowych uzalezniony jest od lokalnej morfologii terenu, generalnie
przebiega on na poludnie w strone doliny Wisly. Poziom zasilany jest poprzez infiltracje wod
opadowych, stad tez nalezy sie liczy¢ z mozliwoscig wahan zwierciadla wody + 0,8 m.

Jak wynika z praktyki budowlanej dotyczacej rozpatrywanego obszaru, wody wykazuja staby

stopien agresywnosci kwasowej i siarczanowej wobec konstrukcji wykonanych z betonu.

2.4. Whnioski z badan geotechnicznych.

Wykonane prace geologiczne pozwolity na rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych
podioza na glebokosci do 8 m. Rozpatrywany obszar jest zlokalizowany na terenie Chelma
Slaskiego oraz w jego dzielnicach Kopciowice i Chetm Maly.

W trakcie wykonywania badan (wrzesien-pazdziernik 2000r.) stwierdzono
wystepowanie jednego poziomu wodono$nego o zwierciadle ksztattujacym sie na glebokosci
0,5 — 6,7 m ppt. Zwierciadlo wody moze ulega¢ wahaniom.

Warunki geotechniczne podioza nalezy uzna¢ za zfozone z uwagi na:

— niejednorodne, nieciagle warstwy, zmienne wyksztalcenie genetyczne i litologiczne

— wystepowanie w podiozu gruntow stabych — nasypow 1 gruntow organicznych

— plytkie wystepowanie wody gruntowej — 0,5 m ppt.

PRZEPOMPOWNIE PT-1. PT-2. PT-3.

Warunki posadowienia i wykonania przepompowni nalezg do niekorzystnych ze wzgledu
na wystepowanie zwierciadta wod gruntowych nad projektowanym poziomem posadowienia
lub w bezposrednim jego sasiedztwie. Jedynie dla przepompowni P-3 wodg stwierdzono 1,5m
ponizej dna przepompowni. W zaistnialej sytuacji prace proponuje si¢ wykona¢ w obudowie
ze Scianek szczelnych, a zwierciadto wody obnizy¢ przy zastosowaniu studni.
Fundamenty mozna posadowi¢ bezposrednio na gruncie, na projektowane; glebokosc.
Dopuszczalne naciski na grunt mozna przyjmowac dla D =3.5 - 5 m:

150 kPa dla gruntow warstwy VI

250 kPa dla gruntow warstwy VIII



250 kPa dla gruntéw warstwy IX

250 kPa dla gruntow warstwy XIII
Natomiast dla projektowanego dla pompowni PT-3 podiaczenia wody pitnej przedstawione
wyzej warunki nie beda stanowi¢ wigkszego problemu technicznego tak w zakresie
posadowienia rurociagu jak i odwodnienia wykopow na czas budowy.
Natomiast dla wodociagoéw dla pompowni PT-1,2 nalezy przewidziec lokalne odwodnienie na

czas prowadzenia robot.

W

. KONCEPCJA ROZWIAZANIA PROJEKTOWANEGO.

Wodociagi beda zaopatrywa¢ w wode dla celow socjalno bytowych ( 1 umywalka) oraz

technologicznych projektowanych przepompowni PT-1, 21 PT-3.

3.1. Opis trasy rurociagu wody pitnej.

1.1, Pompownie PT-1, 2

el

Przylaczenie projektowanego wodociagu do sieci miejskiej przewiduje sie do wodociagu
R.P.W i K ¢ 200 stalowego polozonego wzdtuz ul. Odrodzenia na wysokosci budynku Nr 23.

1.2 Pompownia PT-3.

(o)

Przylaczenie projektowanego wodociagu dla tej przepompowni przewiduje si¢ z sieci
miejskiej R P.W i K ¢ 100, stalowej, ktora przebiega w poboczu drogi (ul. Kartowicza — rejon
budynku Nr 13).

Profile podiuzne w/w podiaczen wody pitnej podano na rys. Nr 395.05-20.64.

3.2. Przyjete $rednice rurociggow oraz material .

Rurociagi projektuje sie wykonac z rur PE klasy PE 80 szeregu SDR 11 na ciSnienie
PN 1,0 MPa srednicy $50.

Wiaczenie do istniejacego wodociagu projektuje si¢ wykonac¢ poprzez nawiertke dzigki
czemu podlaczenie moze by¢ wykonane na pracujacym wodociagu.

Rury beda taczone przez spawanie.

3.3. Uzbrojenie rurociggow.

3.3.1. Pompownie PT-1. 2

W punkcie whaczenia do istniejacego wodociagu ¢ 200 stal. przewidziano zasuweg
odcinajaca ¢ 50 w obudowie ziemnej (na skraju skarpy) zgodnie z rys. Nr 395.05-20.61.
Polaczenie zasuwy z rurociagiem wykonane bedzie poprzez tuleje kolnierzowa.

W budynku pompowni zainstalowany bedzie wodomierz. Zgodnie z zaleceniem normy
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PN-B-01706/Az1 podiaczenie zabezpieczone bedzie przed wtornym zanieczyszczeniem wody
poprzez zawor antyskazeniowy, ktory wchodzi w skiad zastosowanego zestawu
wodomierzowego firmy COROL.

3.3.2 Pompownia PT-3.

Wiaczenie do istniejacej sieci wody pitnej ¢ 100 stal. projektuje si¢ srednicy ¢50 wraz
z zasuwa odcinajaca ¢ 50.

Zastosowano zasuwe klinowa typu "E" firmy HAWLE posiadajaca gumowe
uszczelnienie, wodny przelot oraz uszczelnienie wrzeciona typu o-ring. Polaczenie zasuwy
z rurociagiem poprzez tuleje kolnierzowa z PE.

W budynku pompowni zainstalowany zostanie zestaw wodomierzowy firmy COROL
z wodomierzem firmy METRON oraz zaworem anytyskazeniowym.

3.4. Wykopv.

Wykopy pod rurociagi beda wykonane mechanicznie i recznie. Przyjmuje sig, ze 80 %
robot ziemnych wykonanych bedzie mechanicznie a pozostate ze wzgledu na przeszkody
recznie. Zgodnie z badaniami podioza gruntowego, wystepuja grunty III i IV kat. i nie
wymagaja specjalnego wzmocnionego podtoza pod rurociagi.

Wykop powinien by¢ wykonywany do rzednej + 20 cm w stosunku do projektowanego
dna wykopu przy wykopie recznym i + 25 cm przy wykopie mechanicznym. Przewody nalezy

uktada¢ na podsypce i obsypce piaskowej o grubosci ok. 20 cm.

3.5. Odwodnienie wykopow.

W przypadku wystapienia wod gruntowych przewiduje si¢ pompowanie wody w razie
potrzeby bezposrednio z wykopu. Woda bedzie wypompowywana do przydroznych rowow lub
bezposrednio do potoku Makotowieckiego.

3.6. Préba szezelnoScei.

Po ulozeniu i zmontowaniu projektowanego odcinka rurociagu nalezy przeprowadzi¢
probe szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa. Rurociag powinien by¢ zasypany a pozostawione
niezasypane zlacza.

Przy probie szczelnosci nalezy stosowac norme PN-89/B-10725.

3.7. Plukanie i dezvnfekcja.

Po wykonaniu catosci rurociagéw i pomyslnie przeprowadzonych prébach szczelnosci
odcinkow rurociagow, nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje. Do plukania nalezy uzy¢
wody z wodociagu a wypuszczac poprzez hydranty.

Predkos$¢ plukania powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m/s. Plukanie prowadzi si¢ tak
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dlugo, az woda z plukania bedzie czysta, jak uzyta do ptukania.

Ilos¢ przepuszczonej wody nie powinna byc mniejsza od 10-cio -krotnej objetosci
plukanych rurociagow tj. ok. 0,4 m’. Po przeprowadzeniu plukania nalezy przystapi¢ do
dezynfekcji wapnem chlorowanym lub podchlorynem sodu. Dawka chloru nie powinna by¢
mniejsza niz 25 g/m’.

Jesli dezynfekcja jest prowadzona wapnem chlorowanym, nalezy uzy¢ 3 % roztworu
wodnego. Rurociag pozostawia si¢ 24 godziny po czym ptucze si¢ woda czysta az do zaniku
zapachu chloru.

Nastepnie przeprowadza sie analizg bakteriologiczna i fizykochemiczna. Wynik jest
pozytywny, jesli badana woda odpowiada warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Min.

Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 4.05.1990 1.

3.8. Zasvpywanie rurociagow.

Rurociagi nalezy zasypywaé ziemia piaszczysta (bez kamieni) dobrze ubijajac po
uprzednim wykonaniu obsypki piaskowej i doktadnym zageszczeniu. Ubija¢ nalezy warstwami
co 10 ¢m do wysokosci 20 cm nad rura. Wolne i nie obsypane pozostawia sie tylko miejsca

potaczen i ksztaltki z armatura, ktore zasypuje si¢ na probie szczelnosci.

3.9. Odbiory robot.

Podczas odbiorow robét nalezy postepowaé zgodnie z norma PN-89/B-10725.

3.10. Oznakowanie uzbrojenia rurociagu.

Tablice orientacyjne do oznakowania wykona¢ zgodnie z normg PN-62/B-09700

i zamocowacé na stupkach z rur stalowych.

4. UWAGI KONCOWE

Termin rozpoczecia robot wykonawca powinien zglosic z dwutygodniowym

wyprzedzeniem w RPWiK w Katowicach — Szopienicach celem sprawowania nadzoru
technicznego.

Podlaczenie do istniejace] sieci wodociaggowej wykonane zostanie przez Oddziat
Eksploatacji Sieci Wod.-Kan. RPWiK w Mystowicach ul. Sutkowskiego 3a.

Po zakonczeniu prac montazowych, a przed zasypka, wykonana sie¢ kanalizacyjna

nalezy zgtosi¢ do Oddziatu RPWiIK jw. w celu dokonania odbioru technicznego.



5. ZESTAWIENIE MATERIALOW.

10

5.1. Zestawienie materialéw dla podlaczenia wody pitnej do pompowni PT-1.2

Poz.| Nazwa czesci lub zespolu [lo§¢ | Material | Numer normy Ciezar ( kG)
1 szt. Razem
1. |Zasuwa koinierzowa typu E Nr kat. 4008
D, 40, PN 10 1 wg kat. HAWLE 7,00 7,00
2. |Tuleja kolnierzowa PE 80
D 50/40, PN 10 2 SDR 11 WAWIN 0,13 0,26
3. |Kommierz stalowy D 50/40
PN 10 2 WAWIN 1,49 3,0
4. | Trzpien do zasuw D, 172" Nr kat. 9101
1 HAWLE 2,50 2,50
5. |Skrzynka uliczna sztywna Nr kat. 155
1 HAWLE 4,20 4,20
6. |Opaska odcinajaca Nr kat. 371
z O-ringiem ¢ 200/50 1 HAWLE 6,00 6,00
7. |Rura PE 80 ¢ 50 x 4,6 29,0
SDR 11, PN 10 mb. PE 0,70 6,30
8. |Kolano 90° ¢ 50
SDR 11, PN 10 5 PE 0,16 0,80
9. |Redukcja 50/32 1 PE 0,07 0,07
10. |Zestaw wodomierzowy DN 1" I wg kat. | COROL Sp.zo.0.
Janikowo
ul. Gnieznienska
67/69
Nr kat. CWZC 100 2,10 2,10
11. | Uszczelka gumowa do
polaczen kolnierzowych 2 EPDM WAWIN - -
$ 50/40, PN 10
12 |$ruba M16 x 70 — 4.8 11 8 PN-85/M-82101 0,139 1,10
13. |Nakretka M16 —4 —1II 8 PN-86/M-82144 0,033 0,30
14. |Podkiadka 17 8 PN-86/M-82005 - -
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5.2. Zestawienie materialéw dla podlaczenia wody pitnej do pompowni_ PT-3

Poz.| Nazwa czeSci lub zespolu Ho$¢ | Material | Numer normy Ciezar (kG)
1 szt. Razem
1. |Zasuwa kohierzowa typu E Nr kat. 4008
D, 40, PN 10 1 wg kat. HAWLE 7,00 7,00
2. |Tuleja kolnierzowa PE 80
D 50/40, PN 10 2 SDR 11 np. WAWIN 0,13 0,26
3. |Kohmierz stalowy D 50/40
PN 10 2 WAWIN 1,49 2,98
4. |Trzpien do zasuw D, 172" Nr kat. 9101
1 HAWLE 2,50 2,50
5. |Skrzynka uliczna sztywna Nr kat. 155
1 HAWLE 4,20 420
6. |Opaska odcinajaca Nr kat. 371
z O-ringiem ¢ 100/50 1 HAWLE 5,20 5,20
7. {Rura PE 80 ¢ 50 x 4,6 18,0
SDR 11,PN 10 mb. PE 0,70 12,60
8. |Kolano 90° ¢ 50
SDR 11, PN 10 3 PE 0,16 0,48
9. |Redukcja 50/32 i PE 0,07 0,07
10. | Zestaw wodomierzowy DN 1" 1 wg kat. | Nr kat. CWZC 100
COROL Sp. zo.0.
Janikowo
ul. Gnieznienska
67/69 2,10 2,10
11. | Uszczelka gumowa do
potaczen komierzowych 2 EPDM WAWIN - -
¢ 50740, PN 10
12. |Sruba M16 x 70 — 4,8 — I 8 PN-85/M-82101 0,139 1,10
13. | Nakretka M16 -4 -1l 3 PN-86/M-82144 0,033 0,30
14. |Podkiadka 17 g PN-86/M-82005 - -
15. |Rura przewodowa 6,0
D,-U-ZM-WM-A, - 108 x 4 mb R 35 PN-80/H-74219 10,3
16. |Opaska dystansowa typ
/C/D dla $ 50 5 Kat. HAWLE - -
17. |Manszeta koncowa 50/100 Kat. INTEGRA
Gliwice
2 PEDM |{ul. Chorzowska 44b - -
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»HYDROSAN” Spolka z o.0.
Biuro Projektow Gospodarki Wodno-Sciekowej

Do:

ul. Sienkiewicza 10
44-101 GLIWICE

Swiadczymy ustugi
w zakresie:

> projektowania instalacii
sanitarnych

> naprawy i legalizacji
wodomierzy

> wykrywania nieszczelnosci
w sieciach wodociggowych
W Oparciu o najnowsza
technike japoriskq

> badania laboratoryjnege
wody i $ciekow

> wywozu fekalidw
z szamb przydomowych

> badania rur kanalizacyjnych
za pomoca telewizji
przemystowej

Nasz Znak:

Ponadto
.

Wydana

Kopie:

TS/67/84/233/2/2002

Dotyczy: zaopiniowania P.B.W. przylaczy wody do proj.
przepompowni prézniowo tlocznych :PT-1, PT-2
i PT-3 na terenie gminy Chelm Slaski.

TWM, ER, TS

Pismo L.dz. TP-5/J.B./395/39/2002

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. informujemy, Ze nadeslany projekt opiniujemy
pozytywnie z nastepujacymi zastrzezeniami:

zasuwe odcinajaca proj. przylacze nalezy zabudowac bezposrednio za wiaczeniem do
istniejacego wodociagu.

przewody wodociagowe naleZy bezwzglednie uklada ze spadkiem min. 3° /.,

przejécie przez Sciang budynku pompowni nalezy  wykona¢ w tulei ochronnej
a przestrzen miedzy rura przewodowa a ochronng uszczelni¢ kitem na pokoscie lnianym
lub pianka poliuretanowa,

informujemy, ze:

armature¢ na sieci wodociagowej nalezy oznakowac zgodnie z PN,

sie¢ wodociagowa i obickty towarzyszace nalezy realizowaé w oparciu o materialy
t armature posiadajace odpowiedni atest konstrukcyjny 1 PZH /zalaczniki w dokumentacji
odbiorowey/.

termin rozpoczecia robot nalezy zglosi¢ z dwutygodniowym wyprzedzeniem w RPWiK
powolujac si¢ na L.dz. niniejszego pisma celem sprawowania nadzoru technicznego.
podlaczenia do istniejacej sieci wodociagowej wykona Oddzial Eksploatacji Siect Wod-
Kan RPWiK w Mystowicach ul. Sulkowskiego 3 a,

po dokonaniu odbioru technicznego Inwestor winien spisa¢ i podpisa¢ z naszym
Przedsigbiorstwem umowe na dostawe wody,

na zajgcie pasa drogowego nalezy uzyska¢ zgode Wydzialu Komunikacji Starostwa
Powiatowego w Bieruniu oraz Urzedu Gminy w Chelmie Slaskim.

zabrania si¢ uziemiania instalacji elektrycznej do instalacji wewngtrznej, W'prz_vpadku
gdy gléwna sie¢ wodociagowa lub przylacze wykonane jest z rur plastikowych. zgodnie
z PN-92/E-05009/54,

wszystkie prace zwiazane z budowa przylaczy wodociagowych wykona Inwestor we
wlasnym zakresie i na wlasny koszt,

po wykonaniu przylaczy Inwestor we wilasnym zakresie zapewni obshige geodezyjng
w celu dokladnego zinwentaryzowania nowego wodociagu i naniesienia na Mape
Zasadniczg Starostwa Powiatowego w Tychach z siedziba w Bieruniu.

opinia jest wazna przez okres dwoch lat.

Zalaczniki:
l egz. PT +r-k
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