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OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.Przedmiot opracowania

— Projekt wykonawczy budynkow w pompowni kanalizacji podci$nieniowej PT-1, PT-2

i PT-3 dla Gminy Chelm Slaski.

1.2.Inwestor:

Urzad Gminy w Chelmie Slaskim.

1.3.Uzvtkownik:

Zaklad Gospodarki Komunalnej przy Urzedzie Gminy w Chelmie Slaskim.

1.4.Zakres opracowania:

Projekt wykonawczy — w zakresie rozwiazan architektonicznych i konstrukcyjnych.

1.5.Podstawv opracowania

1.5.1. Decyzja Nr GG/P-1/7331/62/2000/2001 o warunkach zabudowy 1 zagospodarowania

terenu wydana przez Wojta Gminy Chetm Slaski.

1.5.2. Projekt koncepcyjny kanalizacji sanitarnej opracowany przez B.P. ” HYDROSAN” —~
Gliwice.

1.5.3. Wytyczne technologiczne oraz projekty branzowe wykonane w biurze "THYDROSAN” —
Gliwice.

1.5.4. Dokumentacja Badan Geotechnicznych Podloza - wykonana przez Przedsigbiorstwo
-MORION” Spoitka z 0.0. - Gliwice ul. Sienkiewicza 10 w listopadzie 2000r.

1.5.5. Opinia O.U.G. w Tychach, pismo znak 015/5130/0124/01/01421/Ja z dnta 20.03.2001r.

2. ZALOGA.

Obiekty nie wymagajg obstugi statej. Jedynie obstuga dochodzaca 1 osoba 1 godzina na
dobe.

3. DANE O TERENIE
Teren pod dzialki stanowit wlasno$¢ prywatng. Aktualnie gmina jest na etapie wykupu
terenu pod projektowane pompownie posiadajac zgode wiascicieli na ich wykup. Dotychczas

dziatki te stanowily nieuzytki w catosci porosniete roslinnoscig trawiasta.
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4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.
Warunki posadowienia dla ob. PT-1, PT-2 — do glebokosci 2,5 m zalegaja grunty nienosne
(namuly przewarstwione gling pylasta)rozscielone na no$nych piaskach grubych miazszosci okolo 2.3 m.
Wymagana wymiana gruntéw do stropu warstwy nosnej.
Poziom wody ok. 1,0 m. Roboty fundamentowe pompowni prowadzi¢ rownolegle z pracami przy
zbiorniku podziemnym.
Warunki posadowienia dla ob. PT-3 sg dobre.
Poziom wody — 1,10 m ponizej powierzchni terenu. Roboty fundamentowe przy pompowni

prowadzié j.w.

. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

n

Budynki beda pemni¢ funkcje technologiczng dla systemu kanalizacji podcisnieniowej — tzn.
lokalizacje pomp podcisnieniowych.
Dlaob. PT-1 +PT-2 - 6 agregatow
ob. PT-3 - 3 agregaty
oraz instalacje pomocnicze (sterowanie, zasilanie energetyczne).

Calos¢ zlokalizowano na poziomie 0,00 w/w budynkow.

5.1. Sytuacja obiektu

— Budynek pompowni kanalizacji podcisnieniowej PT-1, PT-2 usytuowano przy ulicy
Odrodzenia w odleglosci okoto 6 m od ogrodzenia oraz na kierunku poinoc potudnie
dtuzszego boku budynku. Poziom parteru £ 0,00 = 240,90 m npm.

— Budynek pompowni kanalizacji podcisnieniowej PT-3 usytuowano w narozu ulicy
Kartowicza w odleglosci 6 + 7 m od ogrodzenia oraz $ciane czotowa od strony poinocno-
wschodniej.

Poziom parteru + 0,00 = 235,95m npm.
6. STAN SUROWY.

6.1. Ogolna charaktervstvka konstrukeji — pompowni PT-1, PT-2 i PT-3.

Projektowane obiekty przewidziano w konstrukcji tradycyjnej: zelbetowo - murowanej, bez
podpiwniczenia, z dachem dwuspadowym, krytym blachg duchéwka typu TAUNUS-PFANE

(BRASS) na konstrukcji nosnej drewnianej.

6.2. Fundamenty:

Zaprojektowano fawy zelbetowe z betonu B25 zbrojone stalag A-I na chudym betonie B10

grubosci 10 cm.



6.3. Sciany zewnetrzne:

6.3.1. Sciany fundamentowe:

- gr. 36,5cm, murowane z bloczkow YTONG na zaprawie typu YTONG z wypetnionymi
spoinami pionowymi, z bloczkow gladkich odmiany PP4/06.

6.3.2. Scianv powvze] terenu:

- gr. 36,5cm, murowane z bloczKow YTONG, gtadkie odmiany PP3/05, na zaprawie typu

YTONG z wypelnionymi spoinami pionowymi.

6.4. Dach:
Dwuspadowy, jetkowy konstr. drewnianej z drewna sosnowego: - krokwie 70 x 140 mm

oparte na murlatach 100 x 100 mm, faty dr 30 x 50 mm - jetka dr 100 x 140 mm.

6.5. Fundamenty urzadzen - blokowe:

Zaprojektowano jako zelbetowe fundamenty blokowe z betonu B25 zbrojonego stalg A -L.

6.6. Nadproza:
Typu YTONG — w ksztatcie ,,U”.

6.7. Izolacje:

JH-1” — izolacia pozioma, przeciwwilgociowa

— na lawach zelbetowych pod $cianami fundamentowymi oraz na $cianach fundamentowych
w poziomie parteru i pod posadzka w poz.x 0,00 - przewiduje si¢ 2 x pape asfaltowa
izolacyjna ,,400” na lepiku asfaltowym na goraco.

LIV” — izolacja pionowa, przeciwwilgociowa

- na $cianach fundamentowych z bloczkéw YTONG przewiduje sie izolacje typu YTONG
Bituthene 4000 w formie arkuszy klejonych na zakladke 50mm.

— Na czesciach zelbetowych (betonowych) przewiduje sie smarowanie 1 x ABIZOLEM | R”
i 2 x ABIZOLEM ,P”.

JT” — izolacje cieplne (termiczne):

Przewiduje si¢ w poziomie jetek i od spodu krokwi welne mineralna — "MATY IZOL. -
URSA RF 35/81i RF 40/81 —- DOBRY DACH” — gr. 140 mm.

WJA” — izolacia akustyezna:

Przewiduje sie od spodu jetek czesciowo krokwi i na scianach typu YTONG z pivty

styropianowej gr. 5 cm.



7. STAN WYKONCZENIOWY

7.1. Posadzki:
- Przewidziano ptytki kamionkowe, szkliwione, antyposlizgowe o wymiarach 300 x 300 x 10 /mm/

na kleju ,,CERCOL” lub , ATLAS” — spoinowane masa do fugowania (np. lateksowa).

7.2. Tynki wewnetrzne:

— Tynk maszynowy, wewnetrzny ,,YTONG” MPI 25 (tynk mineralny) gr. 10mm na pt
styropianowych i siatce z widkna szklanego przyklejonej zaprawa klejaca typu "EURO-
MIX 27

7 3. Drzwi stalowe zewnetrzne pelne ocieplone dwuskizvdlowe o wymiarach So =120 em: Ho = 210 cm:
— Firmy ,,UNIMA” Sp. z 0.0. ul. Zakladowa 1 62-052 Komorniki k/Poznania.
Tel.(061)10-77-99

7.4. Wvkladzinv $cian:

— Sciany wylozyé plytkami glazurowanymi szkliwionymi (typu ,,Opoczno”) w kolorze

jasnoniebieskim — do wysokosci 2,00m na kleju "ATLAS” lub "CEREZIT”

7.5. Malowanie $cian i sufitéow:

- Powyzej wykladzin z pt. glazurowanych — malowac dwukrotnie farbami emul syjnymi

w kolorach jasnych.

7.6. Malowanie drzwi stalowych:

Malowa¢ 2 x emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania w kolorze jasnoniebieskim.

7.7. Malowanie elementéw stalowvch:

- Konstrukcje stalowe nalezy zabezpieczy¢ wg. Instrukcji zabezpieczenia przed korozja konstr.
stalowych za pomoca powltok malarskich w budownictwie — ITB.

- Elementy stalowe nalezy oczysci¢ do 2-go stopnia czystosci wg PN — 70/H-97050, a
nastepnie zabezpieczy¢ 2-ma warstwami farby chlorokauczukowej, tlenkowej o symbolu 7221-
006-250 oraz 2-ma warstwami emalii chlorokauczukowej ogdlnego stosowania, jasno-szarej o
symbolu 7261-000-960,

- Na budowie, po zmontowaniu elementow, uszkodzenia powlok malarskich nalezy oczyscic 1
zabezpieczy¢ j.w., a nastepnie calo$¢ pomalowac 1 x emalig 0g0lnego stosowania w wybranym
kolorze.

- Elementy przeznaczone do osadzenia w betonie nalezy oczysci¢ j.w. i zabezpieczyC 1 x farbg
antykorozyjna.

— Elementy konstr. drewnianej dachu zabezpieczy¢ 3x srodkiem ogniochronnym "KROMOS”
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B -796 (ITB 926/93) — dodatkowo zabezpieczy¢ CAPONEM w ilosci 100g/m*.

7.8. Roboty kowalsko - Slusarskie:

— Drzwi stalowe firmy ,,Unima” — skrzydla sa z blachy stalowej ocynkowanej gr. Imm pelne,
wykonane z dwoch blach odpowiednio zagigtych, wewnatrz ktorych znajduje si¢ material
izolacyny.

— Oécieznice drzwi sa odpowiednio przetloczone, tworzac wneke zawiasowa. Dzieki czemu
w miejscu tym chowa si¢ zawias, co stanowi o podwyzszeniu standardu jakosciowego

dostarczonych drzwi 1 bram.

7.9. Obrébki blacharskie:

— Wszelkie obrobki i wykrycia blacharskie wykona¢ z blachy stalowej ocynkowane] grubosci
0,6mm.
— Rynny ¢150mm i rury spustowe ¢120mm - z blachy stalowe; ocynkowanej gr. 0,6mm.

Wszystkie obrobki i wykrycia pomalowaé farbami olejnymi w kolorze brazowym.

7.10. Faktura elewaciji:

— Czesé cokotowa (okoto 1,0 m od terenu) budynku oraz w pasie wejscia w scianie
szczytowej (patrz elewacje) oraz w drugiej S$cianie szczytowej wylozyc ptytkami
klinkierowymi na kleju (zaprawie) typu ,,ATLAS” lub , EURO-MIX 1.03” (sucha zaprawa
uniwersalna).

— W pozostalej czesci zastosowaé tynk uniwersalny-mineralny, bialy, gladki, gr.15mm do
recznego lub maszynowego nakladania typu ,,YTONG” z podzialem na poszczegoblne pola
wykazane w elewacjach. Podzial wykona¢ w postaci ztobka szer. 20mm i gt.5mm.

— Dach — dachowka typu "TAUNUS-PFANNE” (BRAAS)koloru ceglanego

7.11. Wskazniki.
A) Powierzchnia zabudowy:

- Budynek pompowm PT-11PT-2

6,50 x 11,00 = 71,50 m?
- Budynek pompowni PT-3

6,50x 7,10 = 46,15m’

B) Powierzchnia uzvtkowa:

- Budynek pompowni PT-11PT-2 = 5925 m’
— Budynek pompowni PT-3 = 36,75 m"



C) Kubatura
- Budynek pompowni PT-1iPT-2 = 301 m’

- Budynek pompowni PT-3

il

194 m®

8. INSTALACJE WEWNETRZNE - wyposazenie

Budynki wyposazone beda w instalacje wewnetrzne:

— Wodociagowo-kanalizacyjng

— Cieptej wody

— Wentylacje mechaniczng

— C.0. elektryczng i oswietleniowq
— Sily

— Odgromowg

— Sygnalizacji

- Alarmowg

9. OCHRONA CIEPLNA

Budynek zaprojektowano ze $cian w systemie Y TONG” zewn. gr. 36,5cm

dla scian fund. z bloczkow PP4/0.6 Ko = 0.43 W/m’K: K=Ko+0,1 = 0,53 W/m’K
Kdop = 0,75 W/m’K przy ti<16°C
dla $cian zewn. z bloczkoéw PP3/0.5 Ko = 0,38 W/m’K: K=Ko+0,1 = 0,48 W/m’K
Kdop = 0,80 W/m’K ($ciana z otworami) przy ti < 16°C
K stropodachu = 0,40 W/m’K < Kdop = 0,50 W/m’K
Projektowany budynek spetnia warunki normy cieplnej p.t. ,,Ochrona Cieplna Budynkow™

wymagania i obliczenia PN-91/B-02020 ze zmianami z 30.09.1997r — Dz.U. Nr 132.

10. CHARAKTERYSTYKA P.POZ.

Budynki o wysokosci catkowitej od terenu do kalenicy dachowej H = 5,20 m.
Obciazenie ogniowe Q do 500 MJ/m’

ZLIHI

Budynek nie jest zagrozony wybuchem

1 droga ewakuacyjna

Dlugosc drogi ewakuacyjnej — 0,0 m.

Strefa pozarowa = 71,50m* — dop. 10.000m’.
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Klasa odpornosci ogniowej podstawowych elementow konstrukcyjnych

w projektowanym budynku spelnia warunki klasy ,,C” odpornosci ogniowej.

Budynek bedzie wyposazony w niezbedny sprzet ochrony p.poz. spetniajacy wymagania
PN-B-02865/1997

Dojazd przewiduje sie od ulicy czyli od czota budynku.



