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1. Opis techniczny.

1.1 Podstawa opracowania.

— warunki przyhczenia wyd. przez Enion S.A. Rejon Dystrybucji Mysice
(w zahczeniu),
— obowiaz. normy, przepisy i zasgzenia, w szczegoldoi:

« Ustawa z dnia 07.07.1994 ,Prawo budowlane”,

« Euronormy PN-IEC-60364 w szczeg. ark. 1, 3, 414443, 4-443,
5-523, 5-54,

+ PN-76/E-05125 ,Elektroenerget. linie kablowe”, NFSE-004,

+ Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003pv.
,SZczegotowego zakresu i formy projektu budowlan&égo
/Dz. U. nr 120, poz. 1133/,

+ Rozporadzenie Min. Infrastruktury z dn. 02.09.2004 w spr.
,SZczegotowego zakresu i formy dokumentacji prajeldj, specyfikaciji
technicznych ...” /Dz. U. nr 202, poz. 2072/,

+ Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007 w\sfea
zasadniczych wymagalla sprztu elektrycznego
/Dz. U. nr 155, poz. 1089/.

1.2 Zakres opracowania.

Zasilanie kablowe szafy sterowniczo-pagowe) przepompowni.

1.3 Zasilanie.

Zasilanie zgodnie z ,Warunkami...” obejmafvabedzie linic kablowa nN
wyprowadzon z szafki pomiarowej, realizowanej wraz z paoglem przez Enion,
do szafy sterowniczo-przydzowej przepompowni, trasvg rys. 3.2. Kabel YKY
4x4 uktad& zgodnie z odnmymi wymogami N-SEP-E-004, w ostonie AR-32. Po
utozeniu linii kablowej sporzdzi¢ operat geodezyjny powykonawczy.



1.4 Szafa sterownicza przepompowni.

Jest dostarczona wraz z gnizeniami technologicznymi pompowni i kompletnie
wyposa&ona W aparatgr rozdzielca, zabezpieczaga | sterowniczo-
sygnalizacyjas.

1.5 Ochrona przeciwporaeniowa.

Siet zasilajca — uklad TN-C.

Instalacje odbiorcze — uktad TN-S.

— zakres nagiciowy 400/230V

— stopier zagraenia pora. 2

— wymagany zakres ochrony: podstawowa i dodatkowa:

Ochrona dodatkowa przed dotykiem spmnim — samoczynne wagdzenie
zasilania w ukladzie TN, realizowane przez zabezaria nadmiarowo-pdowe
oraz stosowanie ugdzen Il klasy ochronnéci.

1.6 Ochrona przeciwprzepgciowa.

Wyposaenie szafy sterowniczej przepompowni obejmuje  ochild
przeciwprzepiciowe.

1.7 Stosowane wyroby.

Nalezy stosowdé wyroby (materiaty, urmdzenia, aparatgr...) dopuszczone do
obrotu i stosowania w trybie Art. 10 Ustawy “Praw&udowlane”
| obowiazujacych zaradzen, m.in. Rozporzdzenia Ministra Gospodarki,
z dn. 21.08.2007 w sprawie zasadniczych wymatia sprztu elektrycznego /Dz.
U. nr 155 poz. 1089/ wdrajace Dyrektyve Wspolnoty Europejskiej nr
2006/95/WE ,Niskie napiecia (LVD).

1.8 Zasilanie i sterowanie pomp.

Zasilanie i sterowanie pomp odbyévsic bedzie z szafy sterowniczo-przyizowej
przepompowni, wyposanej w komplet aparatury sterowniczo-zabezpieczesjo
(dostarczonej wraz z wdzeniami technologicznymi przepompowni) — niectdsj
niniejszym opracowaniem.



1.9 Zasilanie awaryjne przepompowni.

W przypadku braku zasilania z sieci nN istniejezlmms$¢ podhczenia agregatu
pradotworczego poprzez gniazdo zasilania awaryjnegoudawane w szafie
sterowniczo-przyczowe,.

W tym przypadku naley w szafie przeicznik ustawé w pozycji ,agregat”.

Uwaga!
1. Cala¢ prac instalacyjno-montawych wykon& zgodnie z wymogami D.T.R.

I instrukcji producentow uedzen przepompowni i szafy sterownicze;.

2. Po wykonaniu instalacji — przed oddaniem do ketpcji, wykona
pomontaowe badania odbiorcze w oba&ujacym zakresie i udokumentowae
protokotami sporgdzonymi przez osabposiadajca stosowne uprawnienia.



1.10 Informacja dotyczca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

Podstawa opracowania:

— Rozporadz. Min. Infrastruktury z dn. 23.06.2003 w spr. amhacji
dotyczcych bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezp. i ochr.. zdr
/Dz. U. nr 120, poz. 1126/,

— Rozporadz. Min. Gospodarki z dnia 17.09.1999 w spr. bezmgstwa |
higieny pracy przy uedzeniach i instalacjach energetycznych /Dz. U. @y 8
poz. 912/,

— Rozporadz. Min. Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w spr. piezzeéstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowtdm/Dz. U. nr 47, poz.
401/.

1. Zakres robot:

— budowa linii  kablowej zasilage] szag sterowniczo-przyiczowa
przepompowni,

— mont& uziemienia.

2. Wykaz istniggcych obiektow budowlanych — dziatka wolna od zabuglo

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore anaiwarzé zagraenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi — elementy infrastruktury paane.

4. Przewidywane zag#enia podczas realizacji robét budowlanych:

— roboty w zblzeniu do, hdz skrzyzowaniu z elementami infrastruktury
podziemnej - wykonywa recznie po uprzednim rozpoznaniu i 0znaczeniu,
pod nadzorem s#b jednostek je eksploatgych.

5. Sposéb instrukiai pracownikow przed realizacj rob6t szczegolnie
niebezpiecznych - nie dotyczy, nie wystja.

6. Srodki zapobiegage niebezpiecZstwu z tytulu wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegodlnego zagnia zdrowia — strefy takie nie

wystepuja.



