TABELA NR 2 — SPRAWDZENIE SAMOCZYNNEGO ODt ACZENIA ZASILANIA

WNIOSEK
Ng%VyV%BBIR U, t Zs I Kk la=k-l| la Zs |warunek spetniony
tak lub nie
- kV sek. Q A - A \Y -
1 2 3 4 5 6 I 8 9
szafa ster.-przyt. Px 0,23 0,4 0,8 20 7 140 112 tak
szafa ster.-przyt. Py 0,23 0,4 0,9 20 7 140 126 tak
OZNACZENIA:

t — czas trwania zwarcia

Zs— impedancjagli zwarcia (4 = 1,25 - Z)

|, — wartad¢ pradu zapewniajca samoczynne zadziatanie adzenia odiczapcego zasilanie w czasie t
U, — nape¢cie pomedzy przewodem skrajnym a ziemi

|, — prad znamionowy urgdzenia zabezpieczmego

WARUNEK:
Samoczynne odézenie zasilania zgodnie z PN-IEC-60364-4-41 aansk; za spetnione, gdy:
Ia ' Zsf Uo

Uwaga!
Po ukaczeniu prac wykorapomiary kontrolne w obowzujacym zakresie (w szczegokw skutecznéci ochrony
przeciwporaeniowej) i udokumentowgje protokotami.




